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 I. Általános tudnivalók

1. Előzmények

A levegő védelmével kapcsolatos adatszolgáltatások – köztük a Légszennyezés Mértéke (LM) éves jelentés – jogszabályi alapját a 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) adja meg, míg tartalmi részleteit számos végrehajtó jogszabály határozza meg.

A Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése alapján a rendelet hatálya alá tartozó, valamennyi helyhez kötött pontforrásra, illetve a környezetvédelmi hatóság által határozatban előírt bejelentés-köteles diffúz forrásra alapbejelentésben, és légszennyezés mértéke éves jelentésben adatokat kell szolgáltatni. Azokra a légszennyező forrásokra, amelyekre alap bejelentési kötelezettség vonatkozik, éves jelentést is teljesíteni kell. Az éves jelentés az alapbejelentéshez kapcsolódik.

Az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és –szállítási Nyilvántartás létrehozásáról szóló 166/2006/EK (továbbiakban E-PRTR) rendelet alapján telephelyenként jelenteni kell a diffúz forrásokból származó kibocsátásokra vonatkozó információkat a rendelet 1. sz. mellékletének tevékenységeire és a 2. sz. mellékletében található szennyezőanyagokra. 
Az éves jelentés célja, hogy a légszennyező tevékenységet folytató, bejelentésre kötelezett adatszolgáltató, a tevékenységével kapcsolatos légszennyezés tárgyévre vonatkozó mértékéről számot adjon. Az éves jelentés alapján kerül megállapításra a levegőszennyezés mértéke, és történik a határértékekre vonatkozó előírások betartásának ellenőrzése. Határérték túllépés esetén, a környezetvédelmi hatóság a bejelentésben szereplő adatok alapján bírságot vet ki. Ezen kívül az éves jelentés adatai alapján teljesíthetők a nemzetközi adatszolgáltatási elvárások, valamint ez a jelentés képzi a hazai állami, közigazgatási, civil szervezetek és a lakosság felé történő tájékoztatások alapját.

A légszennyezés mértéke éves adatszolgáltatási kötelezettség nem vonatkozik a háztartási berendezések forrásaira, valamint a 140 kW névleges bemenő hőteljesítménynél kisebb tüzelő- és egyéb, kizárólag füstgázt kibocsátó berendezések forrásaira.

Alkalmazott fogalmak

1.1 Azonosítók

Éves adatokat telephelyenként az alapbejelentésben azonosított és bejelentett technológiákra, forrásokra, berendezésekre kell szolgáltatni, azaz az éves jelentés az alapbejelentésre épül. Az éves jelentés elsősorban az alapbejelentés azonosítóit és fogalmait használja, ezért ezeket az alapbejelentés kitöltési útmutatójában foglaltaknak megfelelően kell figyelembe venni.
Az alapbejelentés megtétele, és adatainak nyilvántartásba vétele során minden adatszolgáltató (üzemeltető), telephely tulajdonos, és telephely (helyhez kötött forrás) környezetvédelmi azonosítót (KÜJ, illetve KTJ szám) kap. Ezeket az azonosítókat a légszennyezés mértéke éves adatszolgáltatásban – és más környezetvédelmi adatszolgáltatásokban is – kötelezően használni kell.

1.2 A jelentés típusa

Az adatszolgáltatás teljesítése során különbséget kell tenni az éves jelentés, és az éves jelentés javítása között. Egy éves jelentés adatlapjainak beküldése után, adott esetben további adatlapokat kell beküldeni, egyrészt azért, mert a felügyelőség a megküldött éves jelentésben hibákat talált, másrészt azért, mert az adatszolgáltató saját maga észlelt javítandó pontatlanságokat az adatokban. Ennek megfelelően a jelentés típusa az alábbi lehet:

E =
Éves jelentés. Adott telephelyre és tárgyévre vonatkozó adatszolgáltatás, amelyet az adott évben legelőször küld be az adatszolgáltató.

J =
Éves jelentés javítása. A javítás egyaránt irányulhat az éves jelentésben először megküldött, vagy az időközben javított, de még mindig hibás adatok korrekciójára.

Az éves jelentés, és az éves jelentés javítására tett további adatszolgáltatások azonosítása a KTJ azonosítóval, az éves jelentés tárgyévével, és az adatszolgáltatás dátumával történik.

1.3 Tárgyév és az adatszolgáltatás dátuma

Az éves jelentéssel kapcsolatban lényeges fogalom az előzőekben említett adatszolgáltatási dátum és a tárgyév fogalma. A két időadatot egymástól függetlenül kell értelmezni. A tárgyév azt az évet jelenti, amelyről adatokat szolgáltatunk, az adatszolgáltatás dátuma pedig az adatlapok kitöltési időpontjával függ össze.

Az adatszolgáltatás dátuma azonosítja a telephellyel kapcsolatban egy alkalommal, egyszerre beküldött adatlapokat, ennek megfelelően az éves jelentés összeállításakor vagy az éves jelentés javításakor az egy borítóhoz tartozó adatlapokra minden esetben azonos adatszolgáltatási dátumot kell ráírni. Az adatszolgáltatás dátuma alapesetben az adatlapok kitöltési dátuma, amennyiben a kitöltés több napot vesz igénybe, az adatszolgáltatás dátuma az adatszolgáltatás során kitöltött első adatlap kitöltési dátuma.

Az éves jelentés javításakor, amikor újabb borítóval együtt, ismételten adatlapokat kell beküldeni a környezetvédelmi hatóság részére, az adatlapokon már kötelezően egy újabb – az utolsó jelentésnél későbbi – időpontot kell adatszolgáltatási dátumként megadni.

1.4 Változáskód

A változáskódokat csak az éves jelentés javításaiban kell használni, melyek az adatlapokon közölt információ és a nyilvántartásba vett adatok tranzakciójára utalnak. A változáskódok a következők lehetnek:

U
=
új – előzmény nélküli – nyilvántartásban nem szereplő tétel bejelentése,

M
=
módosítás – nyilvántartásba vett tételek adattartalmának megváltoztatása,

T
=
törlés – téves, hibásan bejelentett, és nyilvántartásba vett tételek törlése.

1.5 Lapszám

Az adatszolgáltatás lapjainak összetartozását és sorrendjét jelölő szám (részletesen lásd a következőkben).

3.
Adatszolgáltatás adatlapjai

Az alapbejelentéshez hasonlóan, jelen légszennyezés mértéke kitöltési útmutató és adatlap hivatalosan a Vidékfejlesztési Minisztérium környezetvédelmi honlapján kerül közzétételre.
Az adatszolgáltatási kötelezettség alapvetően a közreadott nyomtatványon teljesíthető. Amennyiben az adatlapok műszaki, technológiai okokból nem alkalmazhatók, a környezetvédelmi hatóság határozatban engedélyezheti az adatlapokban foglaltaktól eltérő adatszolgáltatás teljesítését. Az adatszolgáltatónak gondoskodnia kell a bejelentés alapját képző dokumentumok megfelelő archiválásáról.

Az adatszolgáltatás a következő adatlapokból áll:

LM/BORÍTÓ
Borítólap
LM/T1
Technológia ellenőrző adatai adatlap

LM/T1-f
Technológia ellenőrző adatai adatlap folyamatos mérés esetére

LM/T2
Anyagfelhasználási és termelési adatlap

LM/TA1
Tüzelőanyag felhasználás adatlap

LM/TA1-f
Tüzelőanyag felhasználás adatlap folyamatos mérés esetére

LM/TA2
Tüzelőanyagok minőségi adatai adatlap

LM/PF1
Pontforrás üzemeltetési adatai adatlap

LM/PF2
Pontforrás kibocsátási adatlap

LM/PF2-f
Pontforrás kibocsátási adatlap folyamatos mérés esetére

LM/DF
Diffúz forrás adatlap

LM/VOC
VOC adatok adatlap

LM/L
Leválasztott anyagok adatlap

LM/DF2
Diffúz forrás E-PRTR adatlap
LM/DF3
Diffúz forrás E-PRTR adatlap állattartó telepek részére

LM/RSZ
Rendkívüli szennyezés kibocsátási adatlap
Az adatlapok egyaránt alkalmasak a tárgyévre vonatkozó éves jelentés megtételére, illetve – amennyiben a beküldött adatszolgáltatás javításra szorul – javító adatok közlésére. 

4. 
Az éves jelentés teljesítésének határideje

A Korm. rendelet 27.§ (6) bekezdése értelmében, a rendeletben előírt légszennyezés mértéke éves jelentést első alkalommal 2003. március 31-ig, ezt követően pedig a tárgyévet követő év március 31-ig kell teljesíteni.

Éves jelentést, a fent megadott határidőig nem csak a teljes évről kell tenni, hanem éves jelentést kell beküldeni a tört évekről is, amennyiben a légszennyező tevékenység év közben kezdődött, vagy szűnt meg, illetve abban az esetben is, ha a tevékenységet szezonális jelleggel végezték.

5. 
Az adatszolgáltatás teljesítésének helye

Az adatszolgáltatást a telephely szerint illetékes felügyelőséghez kell benyújtani.

A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet tartalmazza a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek valamint a nemzeti park igazgatóságok illetékességi területeit. 
6.
Az adatszolgáltatás teljesítésének módja
Az adatszolgáltatás nyomtatványon (annak másolatán), illetve a levegőtisztaság‑védelmi adatok számítógépes adatszolgáltatási szabályzatának megjelenését követően, számítógépes adathordozón is teljesíthető.

Az adatlapok és a kitöltési utasítás a Vidékfejlesztési Minisztérium környezetvédelemi honlapján megtalálhatók, ahonnan letölthetők és a szükséges példányszámban másolhatók.

Az adatlapokat két példányban kell elkészíteni. Az első példányt a felügyelőségnek kell megküldeni, a második példányt a hozzátartozó háttérbizonylatokkal együtt az iratkezelés szabályai szerint az adatszolgáltatónak meg kell őriznie.

7. 
Az éves jelentésre vonatkozó általános szabályok 

A légszennyezés mértéke éves jelentés a levegőszennyezéssel összefüggésben lévő éves adatok jelentésére szolgál. Az alapbejelentés körébe tartozó adatokat az éves jelentésben nem lehet bejelenteni, ezeket az alapbejelentésre vonatkozó szabályok szerint kell közölni.

Az éves jelentéshez kapcsolódóan, az üzemeltetőnek a jelentéssel egyidejűleg a jogszabályokban előírt ún. alátámasztó adatokat, dokumentumokat is meg kell küldenie, illetve a környezetvédelmi felügyelőség további dokumentumok és adatok benyújtását is előírhatja.

Minden alkalommal ki kell tölteni, és be kell nyújtani az adatszolgáltatás azonosítására szolgáló LM/BORÍTÓ lapot, amely a beküldött adatlap köteg címlapja is.

Az adatlapokat jól olvasható formában, nyomtatott nagybetűvel, tintával, vagy írógéppel kell kitölteni. A számokat tartalmazó mezőket, vezető nulla nélkül jobbra ütköztetve, a szöveges (karakteres) mezőket és az azonosítókat balra ütköztetve kell kitölteni. Azokat a mezőket, amelyekbe nem került adat ki kell húzni.

Az egyértelműség érdekében, a hibás adatok áthúzással történő javítása az adatlapokon nem megengedett. Csak javítás mentes, jól olvasható, egyértelműen kitöltött adatlapokkal lehet az adatszolgáltatást teljesíteni.

Az egyes adatlapokhoz, amennyiben valamely adatra kevés hely áll rendelkezésre, szükség szerinti számban ugyanazon lap további példányain “folytató” lapokat lehet kitölteni. Az azonosító adatok kitöltése azonban a folytató lapokon is kötelező.

A kitöltés befejeztével minden adatlapon fel kell tüntetni az adatszolgáltatás dátumát. Az adott telephelyhez tartozó adatlapokat adatlap típusonként (pl. LM/PF2) kell kötegelni úgy, hogy az egyes lapok laptípuson belül, azonosítók szerint kerüljenek sorba.  A kötegeket ezt követően az adatlap típusok – Adatszolgáltatás adatlapjai című pont alatt felsorolt – sorrendjének megfelelően kell egymás után elhelyezni, és a lapokat egytől folyamatosan, egyesével növekvő lapszámmal ellátni. A lapszámokat az adatlapok jobb felső sarkába kell beírni, az adatszolgáltatás összes lapszámát pedig a borító 14. számú mezőjében kell feltüntetni.

A helyhiány miatt kitöltött “folytató” adatlapokat közvetlenül a “kezdő” adatlapok után kell elhelyezni és sorszámozni. Az egy borítóhoz tartozó, egyszerre beküldött adatlapokon ugyanaz a lapszám kétszer nem szerepelhet, illetve lapszám nem maradhat ki.

8.
 Az adatok érvényessége és valódisága

Az adatlapokon a tárgyév december 31-i állapotnak megfelelő adatokat kell közölni a valós helyzetnek megfelelően, a tevékenységgel kapcsolatos dokumentumokban, okmányokban szereplő adatokkal megegyezően.

Az adatlapokon közölt adatok valódiságáért az adatszolgáltató felelős. A valóságnak nem megfelelő adatok közlése – amennyiben rosszhiszeműen, az ügy szempontjából jelentős, valótlan tény állítása történik – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 51.§ (5) bekezdése alapján eljárási bírsággal sújtható.
9. 
Az adatszolgáltatás ellenőrzése

A környezetvédelmi felügyelőség az adatlapok összefüggéseit az adatlapok feldolgozásakor ellenőrzi.  A hatóság felszólítására az esetleges hiányokat pótolni kell.

Az adatszolgáltatásban foglalt adatok valódiságát a környezetvédelmi felügyelőség helyszíni szemlék tartásával is ellenőrizheti. Az ellenőrzések során az adatszolgáltatásban foglaltakat igazoló, alátámasztó dokumentumokat – az ellenőrzést végző kérésére – be kell mutatni.

10.  Az éves adatszolgáltatásban bejelentett adatok javítása, módosítása

Amennyiben az éves jelentés feldolgozásakor a felügyelőség hiányosságot, vagy hibát talál, úgy azt közli az adatszolgáltatóval. Az adatszolgáltató a hiányosságokat és hibákat 15 napon belül korrigálni köteles. Az adatszolgáltató a korrekciókat, hiánypótlásokat minden esetben csak bizonylatolt módon, javító adatszolgáltatás megküldésével teheti meg. A javító adatszolgáltatáshoz cégszerűen aláírt borítólapot kell csatolni.

Az adatszolgáltató javító adatszolgáltatást küldhet be a felügyelőség felszólítása nélkül is, ha az adatok áttekintésekor, a korábban megküldött éves adatszolgáltatásban hibát talált.

Az adatszolgáltatás abban az esetben értelmezhető javító adatszolgáltatásként, ha a borítólapon, a jelentés típusa mezőben “J” betűt adtak meg. A hibás adattételek javításakor az adatlapok szürkített mezőinek – az egyedi azonosítóknak – a kitöltése minden esetben kötelező! Módosítás esetén, “M” változáskód megadása mellett, csak azokba az adatmezőkbe kell beírni a jó adatot, amelyet javítani szükséges.

Hasonlóan kell eljárni valamely “elmaradt” adat pótlásakor is, azzal a különbséggel, hogy a változáskód mezőben az “új tétel bejelentése” “U” változáskódot kell megadni. Amennyiben valamely adat feleslegesen került a nyilvántartásba, és azt törölni szükséges, a “T” változáskód mellett, a megfelelő mezőkben csak az azonosítók értékeit kell megadni.

Egymás után több javítás beküldésekor, ugyanazon adat többszöri módosítása esetén az időben legutolsó javítás kerül a nyilvántartásba.

11.  Az adatszolgáltatás során közölt adatok kezelése, felhasználása

Az adatgyűjtés jogszabály alapján elrendelt hatósági célú adatgyűjtésnek minősül. A bejelentőlapon közölt adatokat a környezetvédelmi felügyelőség a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, továbbá a minősített adatok védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény és ennek végrehajtását szolgáló rendelet előírásainak megfelelően kezeli.

II. Részletes kitöltési útmutató az éves adatlapokhoz

1. Valamennyi adatlapra vonatkozó kitöltési előírások

A fejléc adatlaponként ismétlődik megfelelő egyedi tartalommal. A bal felső sarokban található az adatlap rövid jele, a középső szakaszban az adatlap bővebb megnevezése, valamint a kitöltés tárgyéve. A borító jobb felső sarkában a jelentés típusának kódja, a borítólapon kívüli adatlapokon pedig ugyanezen a helyen az aktuális lapszám kapott helyet.

A borítón az adott adatszolgáltatás egészére vonatkozó általános adatokat kell megadni, a borítót követő adatlapok pedig az éves légszennyezéssel kapcsolatos konkrét adatokat tartalmazzák. Az utóbbi adatlapokon, minden esetben az adatlap fejléce alatti első keretben, az adatlap ún. azonosító adatai találhatók. A fejléc és az azonosító adatok teljes körű kitöltése minidig kötelező. Azonosító adatként csak az alapbejelentésben megadott és a nyilvántartásban szereplő azonosítószámokat és megnevezéseket szabad feltüntetni.

A jelentés típusát (éves jelentés vagy éves jelentés javítása) a borító jobb felső sarkában kell jelezni. A feltüntetett jelentéstípus érvényes valamennyi, a borítóval kísért adatlapra. 

Az adatlapokon lévő változáskódok használata a jelentés típusától függ. Éves jelentés esetén a változáskód mezőket üresen kell hagyni, az éves jelentés javítása esetén viszont a változáskód minden esetben szigorúan kitöltendő. A lehetséges változáskódok a kitöltési útmutató Általános tudnivalók fejezetében kerültek ismertetésre.

Az egyes adatlapokat az alábbi táblázatban megadott esetekben kell az éves jelentésnek tartalmaznia, míg az éves jelentés javítása esetén, csak a javítandó adatokra kell adatlapot kitölteni.

	Adatlap jele
	Milyen esetben kell az adatlapot kitölteni?
	Az adatlapon milyen bontásban kell az adatokat megadni?

	LM/BORÍTÓ
	Mindig
	

	LM/T1
	Az LM/T1 és az LM/T1-f adatlapok közül technológiánként csak az egyiket kell kitölteni. Amennyiben a technológia egy vagy több forrásán, valamely légszennyező komponensre folyamatos mérés történik, akkor az LM/T1-f lapot kell választani, egyéb esetben az LM/T1 lapot.

Az adatlap kitöltése legalább az üzemidők feltüntetésével minden technológiára kötelező.
	Az adatlapon negyedéves bontásban kell az adatokat feltüntetni.

	LM/T1-f
	
	Az adatlapon hónapos bontást kell alkalmazni.

	LM/T2
	Abban az esetben, ha a technológiában folytatott, nemzetközi besorolási kóddal jellemezhető tevékenységhez alapanyag és/vagy termék adandó meg,

- a technológiában olyan tüzelőanyag felhasználás történik, amelynek mennyisége nem szerepel az LM/TA1 vagy LM/TA1-f adatlapokon,

- a technológiában hulladékot használnak fel (kezelnek),

- a technológiában oldószer felhasználás történik, de az nem az LM/VOC adatlapon jelentendő, mert a technológia nem tartozik a 10/2001 (IV.19.) KöM rendelet hatálya alá.
	Éves kitöltés


	LM/TA1
	Amennyiben az alapbejelentés szerint a telephelyen tüzelőberendezést tartanak nyilván, akkor berendezésenként az LM/TA1 vagy az LM/TA1-f adatlapok egyikét ki kell tölteni. Az utóbbit akkor kell választani, ha a berendezéshez tartozó forráson valamely légszennyező anyagra folyamatos mérés történik.
	Az adatlapon negyedéves bontásban kell az adatokat feltüntetni.

	LM/TA1-f
	
	Az adatlapon hónapos bontást kell alkalmazni.

	LM/TA2
	Amennyiben az alapbejelentés szerint, a telephelyen 
50 MWth vagy ennél nagyobb hőteljesítményű tüzelőberendezés üzemel.
	Az adatlapon negyedéves bontásban kell az adatokat feltüntetni.

	LM/PF1
	Amennyiben az alapbejelentés szerint, a telephelyen pontforrást tartanak nyilván, azokra az adatlapot mindig ki kell tölteni.
	Az adatlapon alternatív módon negyedéves és hónapos bontású adatok feltüntetése lehetséges. Amennyiben a pontforrást folyamatosan mérik, az LM/PF1 lapon kötelezően hónapos bontásban kell az adatokat megadni.

	LM/PF2
	Az üzemelő technológia-pontforrások alapbejelentés szerinti légszennyező anyagaira, a szén-dioxidra és a határértékkel szabályozott anyagokra kell kitölteni. A folyamatosan mért légszennyező komponensek kibocsátási adatai az LM/PF2-f adatlapon, a folyamatos méréssel nem rendelkező légszennyező komponensek adatai pedig az LM/PF2 adatlapon adandók meg. Amennyiben a pontforrás nem üzemelt, adatlapot nem kell kitölteni.
	Az adatlapon negyedéves bontásban kell az adatokat feltüntetni.

	LM/PF2-f
	
	Az adatlapon hónapos bontást kell alkalmazni.

	LM/DF
	Amennyiben a telephelyen az alapbejelentés szerint jelentésköteles diffúz légszennyező forrást tartanak nyilván.
	Éves kitöltés

	LM/DF2
	Az E-PRTR rendelet alapján jelenteni kell a diffúz forrásokból származó kibocsátásokra vonatkozó információkat.
	Éves kitöltés

	LM/DF3
	Az E-PRTR rendelet alapján jelenteni kell a diffúz forrásokból származó kibocsátásokra vonatkozó információkat a hatálya alá tartózó állattartó telepeknél.
	Éves kitöltés

	LM/VOC
	Amennyiben a telephelyen az alapbejelentés szerint a 10/2001 (IV.19.) KöM rendelet hatálya alá tartozó  VOC technológiát tartanak nyilván.
	Éves kitöltés

	LM/L
	Amennyiben a telephelyen az alapbejelentés szerint leválasztó berendezés működik.
	Éves kitöltés

	LM/RSZ
	Amennyiben a telephelyen rendkívüli légszennyezés történt, ha nem, adatlapot nem kell kitölteni.
	Éves kitöltés


Az adatlapok kitöltésénél az alapbejelentés szerint nyilvántartott állapotot kell figyelembe venni. Abban az esetben, ha egy technológia, forrás vagy berendezés a nyilvántartásban, mint üzemelő létesítmény szerepel, az előírt éves adatlapokat még akkor is ki kell tölteni, ha a tárgyévben a létesítmény nem működött. A tárgyévben valójában nem működtetett, ugyanakkor az alapbejelentésben megszűntnek még be nem jelentett létesítmény esetén az üzemszünetet nulla üzemidő megadásával kell jelezni.

Az évközben üzembe helyezett vagy megszűnt – és a változásjelentésben előírás szerint átvezetett – technológiákat, forrásokat és berendezéseket tört időszakkal kell feltüntetni. Ebben az esetben, az éves jelentésben csak azokra az időszakokra (negyedévekre vagy hónapokra) kell adatokat megadni, amelyekben a létesítmény az alapbejelentés szerint, mint üzemelő létesítmény volt nyilvántartva. Az üzembe helyezés, vagy megszűnés időpontja szempontjából az alapbejelentésben megadott érvényességi dátum az irányadó.
Az adatlapokon a vizsgált időszakokra összesített vagy átlagolt adatokat kell megadni. Az átlagértékeket minden esetben a tényleges üzemidőre vetítve kell kiszámítani az üzemszünetek figyelmen kívül hagyásával. Amennyiben a szóban forgó paraméter időben jelentős ingadozást mutat (pl. a termelés változása miatt), az időszakot olyan rész‑üzemidőszakokra kell felosztani, amelyekben a paraméter közel állandónak tekinthető, és az átlagot az egyes részidőszakok hosszával súlyozva kell meghatározni. 

2. LM/BORÍTÓ - Borítólap

A borítólap az adatszolgáltató által a telephelyről teljesített konkrét adatszolgáltatáshoz mellékelt kísérőbizonylat. Segíti az adatszolgáltatás azonosítását, és nyilvántartását mind az adatszolgáltató, mind a hatóság részére. (A hatósági ügyintézés során ezen kerül jelölésre a hatóság állásfoglalása az adatbejelentés szakmai tartalmára vonatkozóan.)

A tárgyév mezőben azt az évet kell megadni, amelyre a bejelentés vonatkozik.

Az éves jelentés első beküldésekor a fejlécben szereplő Jelentés típusa mező jele csak “E” (Éves jelentés) lehet. Amennyiben a korábban bejelentett adatok javítására kerül sor, akkor a Jelentés típusa mezőbe csak “J” (Éves jelentés javítása) írható.

Adatszolgáltató (üzemeltető) adatai:

1. KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel)

A KÜJ szám feltüntetése kötelező a környezetvédelmi felügyelőség által hivatalosan megküldött értesítés alapján.

2. Rövid név

Az érvényes cégbírósági bejelentésben megadott és elfogadott rövid név, az alapbejelentésben foglaltaknak megfelelően.

3. Teljes név

Az érvényes cégbírósági bejelentésében megadott és elfogadott teljes név.

4. Cím

Az adatszolgáltatásra kötelezett érvényes cégbírósági bejelentésben megadott és elfogadott címe, irányítószám, település, utca, házszám feltüntetésével. A cím az adatszolgáltatót azonosítja, amely nem feltétlenül esik egybe a bejelentésben szereplő telephely címével. Az adatszolgáltató címének megadásánál az alapbejelentés kitöltési útmutatójában megadottakat kell figyelembe venni. 

5. Adatszolgáltatásért felelős neve

Annak a személynek a neve, aki az adatszolgáltatás időpontjában felelős a teljes adatszolgáltatásért, annak szakmai tartalmáért. Amennyiben az előző adatszolgáltatás óta változás történt, itt az új adatokat kell megadni!

6. Beosztása

Amennyiben az előző adatszolgáltatás óta változás történt, itt az új adatokat kell megadni!

7. Telefon

Körzetszám és helyi szám megadásával. Amennyiben az előző adatszolgáltatás óta változás történt, itt az új adatokat kell megadni!

8. Fax szám

Körzetszám és helyi szám megadásával. Amennyiben az előző adatszolgáltatás óta változás történt, itt az új adatokat kell megadni!

9. E-mail

Szabványos E-mail cím. Amennyiben az előző adatszolgáltatás óta változás történt, itt az új adatokat kell megadni!

Telephely adatai:

10. Környezetvédelmi Területi Jel (KTJ)

A telephely KTJ száma. Megadása kötelező a környezetvédelmi felügyelőség által hivatalosan megküldött értesítés alapján.

11. Megnevezése (telephely megnevezése)

A telephelyek megkülönböztetésére szolgáló megnevezés. Az alapbejelentésben bejelentett nevet kell megadni.

12. Cím

A telephely címét kell megadni irányítószám, település, utca, házszám feltüntetésével.

13. Telephelyi terheléskiegyenlítés figyelembe vétele

Az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet 4.§. (9) bekezdése értelmében azon telephelyen, ahol a rendelet hatálya alá tartozó két vagy több tevékenységet végeznek (több VOC technológiát üzemeltetnek), amelyek mindegyikének oldószer-felhasználása meghaladja e rendelet 2. számú mellékletében megállapított küszöbértékeket a telephelyen belül – az üzemeltető döntése alapján –, terheléskiegyenlítést lehet alkalmazni. A terheléskiegyenlítés alkalmazásának a feltétele, hogy a tevékenységeknél nem használnak R45, R46, R49, R60, R61 (Rx) és R40‑es mondatú vegyületeket.

Amennyiben az alapbejelentés szerint a telephelyen kettő vagy több VOC technológiát üzemeltetnek, a technológiák mindegyike megfelel a fent említett feltételeknek, és a telephely üzemeltetője terheléskiegyenlítést kíván alkalmazni, akkor a négyzetbe I-t, ha nem, akkor N-t kell beírnia. Amennyiben a telephelyre nem alkalmazható a fenti rendelkezés, akkor X-et kell megadni.

Adatszolgáltatásra vonatkozó adatok:

14. Adatszolgáltatás számozott lapjainak száma

Az adatlapok kitöltése, ellenőrzése után azokat sorba kell rendezni, eggyel kezdődő sorszámmal ellátni, majd a legnagyobb sorszámot (lapszámot) kell ebbe a mezőbe beírni.

15. Adatszolgáltatás teljesítésének módja

Kód, az alábbiak szerint:

	Kód jelentése
	Kód jele

	Bizonylaton
	N

	Számítástechnikai adathordozón
	S

	Interneten
	I


16. Adatszolgáltatás dátuma

Év, hónap, és nap feltüntetésével meg kell adni az adatszolgáltatást azonosító dátumot. A borítóhoz tartozó valamennyi adatlapon ugyanezt az azonosító dátumot kell feltüntetni. A további tudnivalókkal kapcsolatban lásd az Általános tudnivalók fejezet 2.3 pontját.

17. Felelős vezető neve

Az adatszolgáltatást teljesítő telephely cégszerű aláírásra jogosult vezetőjének neve, aki a borítólapot a cégszerű aláírás mezőnél aláírja.

18. Beosztása

A felelős vezető beosztása a vállalkozás humánpolitikai rendszerében szereplő módon.

Az adatszolgáltatás érvényesítése:

Az adatlapok kitöltése után a borítót az erre fenntartott helyen alá kell írni, illetve valamennyi, a borítóhoz tartozó adatlapot a jobb felső sarokban le kell bélyegezni, és az adatszolgáltatásért felelős személy szignójával el kell látni. Mindezek hiányában az adatszolgáltatás nem érvényes.

Aláíráskor a borítólapon meg kell adni az aláírás keltezését. Az itt feltüntetett dátum az aláírás napját adja meg, amely nem feltétlenül egyezik meg az adatszolgáltatás dátumával (lásd az Általános tudnivalók fejezet 2.3 pontját).

Az adatszolgáltatás aláírásával az adatszolgáltató tudomásul veszi, hogy valótlan adatok közlése, az adatszolgáltatás megtagadása vagy a késedelmes adatszolgáltatás az érvényes jogszabályok szerint bírság kiszabását vonja maga után.

Az elsőfokú levegőtisztaság-védelmi hatóság által kitöltendő adatcsoport:

Az adatszolgáltatónak ezeket a rovatokat üresen kell hagynia! 

3. LM/T1 (LM/T1-f) – Technológia ellenőrző adatai adatlap

Az adatlapot – részben, vagy egészben – az összes bejelentett technológiára ki kell tölteni. Teljes kitöltés szükséges azokra a technológiákra, amelyekre a levegőtisztaság-védelmi határértékek felhasznált alapanyagra, vagy megtermelt termékmennyiségre vonatkoztatva kerültek előírásra. Egyéb esetben elegendő az adatlap 1.- 5. jelű adatainak a megadása. Az adatlapot valamennyi, az alapbejelentés szerint nyilvántartásba vett, meg nem szűnt technológiára ki kell tölteni, függetlenül attól, hogy a tárgyévben a technológia üzemelt vagy üzemen kívül volt. Amennyiben a technológia nem üzemelt úgy nulla üzemidőt kell megadni.

A kitöltés során az adatlap két változata közül kell választani. Amennyiben a technológia valamely forrásán, valamely légszennyező komponens folyamatos mérése történik, akkor az LM/T1-f lapot, egyéb esetben az LM/T1 jelű adatlapot kell kitölteni. Az előbbi adatlapon hónapos bontásban, míg az utóbbinál negyedéves bontásban kell az adatokat közölni.

Egy adatlap egy technológia egész éves üzemére vonatkozik. Hónapos bontás esetén mind a 12 hónap, negyedéves bontás esetén pedig a négy negyedév adatait kell az adatlapon megadni.

1. KTJ (Környezetvédelmi Terület Jel)

A telephely környezetvédelmi azonosítója.

2. Adatszolgáltatás dátuma

A borítólappal egyezően kell kitölteni.

3. Technológia azonosító

Kizárólag az alapbejelentés alapján nyilvántartott azonosítót lehet megadni.

4. Technológia megnevezése

Az alapbejelentésben feltüntetett megnevezést kell használni.

5. Technológia üzemideje

A bejelentett technológia üzemóráinak száma hónaponként, illetve negyedévenként. Üzemórának azokat az órákat kell tekinteni, amikor a technológia működött. A mezők kitöltése kötelező. Amennyiben a technológia az adott időszakban nem üzemelt, úgy nullát kell megadni. Új létesítmény üzembe helyezése, vagy régi létesítmény megszűnése esetén is fel kell tüntetni a tört időszak üzemóráit.

6. Technológia termelési adatai határérték ellenőrzéshez

Az adatokat azon technológiák esetében – beleértve a VOC technológiákat is – kell megadni, amelyekre felhasznált alapanyaghoz, vagy megtermelt termékmennyiséghez kötött kibocsátási határértékeket (pl. 1 pár lábbelire eső teljes VOC kibocsátás) állapítottak meg. A megadott termelési adatok alapján történik a határértékek betartásának ellenőrzése.

Amennyiben a tárgyévben ilyen technológia üzemelt, kötelező megadni azt a felhasznált alapanyag vagy termékmennyiséget, amelyre a határérték vonatkozik (pl. festett járműkarosszéria felülete).

Azokat a technológiákat, amelyekre a határérték ellenőrzéshez termelési adatokat kötelezően meg kell adni, jelen kitöltési útmutató 1. számú melléklete ismerteti. Abban az esetben, ha a technológia az 1. számú mellékletben nem szerepel, a táblázatot üresen kell hagyni.

Az 1. számú mellékletben felsorolt technológiákra jelenteni kell a technológiához feltüntetett, az anyagazonosítónak megfelelő, alapanyag vagy termék mennyiségét. Az anyagazonosítók felhasznált alapanyagra vagy megtermelt termékre vonatkoznak és minden esetben a határérték előírásokat kell figyelembe venni. Amennyiben alapanyag felhasználásra vonatkozó határértéket állapítottak meg, úgy az alapanyag mennyiségét, egyéb esetben pedig termékmennyiségeket kell megadni.

A mennyiségeket az 1. számú mellékletben feltüntetett mértékegységekben kell kifejezni. A kitöltés során nem szabad szem elől téveszteni, hogy a mellékletben leírtak szerint, egyes technológiákhoz több alapanyag vagy termék feltüntetése is szükséges lehet!

Az alapanyagok és termékek határérték ellenőrzéshez használandó anyag azonosítóit, és azok megnevezését a 2. számú melléklet ismerteti.

Az adatlapon nem kell feltüntetni a felhasznált oldószermennyiséget abban az esetben, ha a VOC határértékek oldószer felhasználáshoz kötötten kerültek megállapításra.

Ebben az esetben ugyanis az LM/VOC adatlapot kell kitölteni, amelyen az oldószermérleg részeként szerepel a felhasznált oldószer mennyisége.

Az ismertetett előírások betartása szigorú ellenőrzésre kerül. Abban az esetben, ha az 1. sz. mellékletben feltüntetett valamely technológiához nem kerül megadásra a kötelezően előírt termelési adat, az adatszolgáltatás súlyosan hibásnak minősül.

4. LM/T2 – Anyagfelhasználási és termelési adatlap

Az éves adatszolgáltatásban mennyiségi adatokat kell közölni a telephely egyes technológiáiban felhasznált alap- és segédanyagokról vagy előállított termékekről. Az adatlapon éves adatokat kell szerepeltetni és ugyanazon adatlapon egy telephely több technológiájára is lehet adatokat megadni.

1. KTJ (Környezetvédelmi Terület Jel)

A telephely környezetvédelmi azonosítója.

2. Adatszolgáltatás dátuma

A borítólappal egyezően kell kitölteni.

3. A telephely egyes technológiáiban felhasznált alap- és segédanyagok, előállított termékek

A táblázat a telephelyen üzemelő technológiák levegőtisztaság-védelmi szempontból lényeges alapanyag felhasználási és termelési adatainak a megadására szolgál. A táblázatban azokat a technológiákat kell felsorolni, amelyek üzemideje az év folyamán nem nulla volt, és az alábbiakban részletezett kategóriákba besorolható.

A táblázatban, a technológiától függően felhasznált alap és segédanyagokat, bevitt hulladékokat (pl. hulladékégetés esetén), vagy előállított termékeket kell feltüntetni. Egy sorban, egy technológiához rendelve egy anyag (hulladék) vagy termék megadására van lehetőség.

A táblázat lehetőséget biztosít egyszerre több technológia adatainak a közlésére, ezért az adatok technológiánként történő megkülönböztetése érdekében minden sorban szerepeltetni kell a szóban forgó technológia azonosítóját. Egy technológiához elvben több felhasznált anyag és termék is tartozhat, ezért ugyanaz a technológia azonosító több sorban is előfordulhat.

A táblázat oszlopainak jelentése az alábbi:

Technológia azonosító:

Annak a technológiának az azonosítója, amelyre az anyagfelhasználási vagy termelési adat vonatkozik. Kizárólag alapbejelentés alapján nyilvántartott azonosítót lehet megadni.

Azonosító:

A felhasznált anyagot (hulladékot) vagy terméket azonosítja. Az azonosító két szorosan összetartozó részből tevődik össze. A "LISTA" nevű rész négy adatféleség valamelyikét, míg a kódszám rész az adatféleségen belüli konkrét elemeket határozza meg.

A táblázatban a "lista" szerint négy típusba sorolható anyag (hulladék) felhasználási vagy termelési adat adható meg, ezért az azonosítókat különböző listákból kell kiválasztani.

Egyes esetekben a technológia által kiszolgált tevékenység nemzetközi besorolási kódját kell feltüntetni (így az adott sor a megadott tevékenység eredményeként keletkező terméket, vagy abban felhasznált alapanyagot, illetve segédanyagot jelenti) más esetekben pedig tüzelőanyagot azonosító tüzelőanyag kódokat, hulladékot azonosító hulladékkódokat vagy felhasznált oldószert azonosító kódokat kell megadni.

Egy technológiához – amennyiben a nemzetközi tevékenységi kóddal jellemzett anyagfelhasználás és termék mellett, tüzelőanyag, hulladék vagy oldószer felhasználás is történik – akár mind a négy típusú kóddal azonosított alapanyag és termék is feltüntethető.

Nemzetközi besorolási kód megadása esetén az, hogy a tevékenységgel összefüggésben alapanyag felhasználási vagy termelési adat megadására van-e szükség, minden esetben a konkrét nemzetközi besorolási kódtól függ. Ezzel kapcsolatban a mennyiség mező kitöltéséhez leírtak adnak további iránymutatást.

Amennyiben a technológiában tüzelőanyag felhasználás is történik, akkor a felhasznált mennyiség bejelentéséhez tüzelőanyag azonosítókat kell használni. Az LM/T2 adatlapon azokat a tüzelőanyag mennyiségeket kell megadni, amelyek LM/TA1 adatlapon nem szerepelnek (például a technológia besorolásából vagy kapacitásból következően LM/TA1 adatlap kitöltése nem szükséges). Ebben az esetben a 3. számú mellékletben feltüntetett tüzelőanyag lista kódszámait kell alkalmazni.

A hulladékot felhasználó (kezelő) technológia esetén, – a tüzelőanyagokhoz hasonlóan – a felhasznált mennyiségeket külön lista alapján kell besorolni. Ebben az esetben a felhasznált hulladékot az Európai Hulladék Katalógus EWC (European Waste Code) szerinti hatjegyű kódszámát használva kell a táblázatban feltüntetni. A hulladék besorolásokat és az egyes hulladékok EWC kódjait a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet tartalmazza.

Oldószer felhasználással járó, de nem a 10/2001.(IV.19) KöM rendelet alá tartozó technológiák felhasznált oldószereinek azonosítása, a felhasznált oldószer kódszámának megadása a  "Kitöltési útmutató és adatlapok a helyhez kötött légszennyező források levegőtisztaság-védelmi alapbejelentéséhez” 4. számú melléklete szerinti azonosítók segítségével történik.

Az LM/T2 adatlapon csak azokat az oldószer felhasználási adatokat kell feltüntetni, amelyek az LM/VOC adatlapon nem lettek figyelembe véve. 

A négyféle azonosító megkülönböztetése a Lista oszlopban történik. Ebben az oszlopban kell megadni, hogy az adott tétel azonosítására melyik lista kódszámát alkalmaztuk, a Kódszám oszlopba pedig a lista szerinti kódszámot kell beírni. A lista és a kódszám oszlopok kitöltésével kapcsolatos részletes előírások a következők:

Lista:
A kódszám típusát az alábbiak valamelyikével kell megadni:

N
–
Tevékenység nemzetközi besorolási kódja a levegőtisztaság‑védelmi alapbejelentés kitöltési útmutató 1. és 2. számú melléklete szerint.

T
–
Tüzelőanyag kódszám a jelen kitöltési útmutató 3. számú melléklete szerint.

E
–
Hulladék EWC kódja a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet szerint.

O
–
A felhasznált oldószer kódja a "Kitöltési útmutató és adatlapok a helyhez kötött légszennyező források levegőtisztaság-védelmi alapbejelentéséhez 4. számú melléklete szerint.

Kódszám (nemzetközi besorolási kód esetén):

Az alapbejelentésben az egyes légszennyező technológiákhoz nemzetközi besorolási kódot kellett rendelni az alapbejelentés kitöltési útmutatójának 1. és 2. számú melléklete alapján. Az alapbejelentésben a tevékenységi listából (1. számú melléklet) egyrészt azt a hatkarakterű kódszámot (besorolási kód I) kell az adatlapra beírni, amelyik a legjobban megfelel az adatszolgáltató tevékenységének. Az alapbejelentés kitöltési útmutató 2. számú mellékletben található lista háromkarakterű kódszámai (besorolási kód II) pedig a további információk megadására, illetve ezek pontosítására szolgálnak.

Az éves jelentésben az alapbejelentésben megadott kódszámokat kell használni, soronként egy-egy hatkarakterű tevékenység kód (besorolási kód I) és egy háromkarakterű tevékenység kód (besorolási kód II) megadásával. Mivel az alapbejelentésben egy hatkarakterű tevékenység kódhoz több II besorolási kód is megadható, így ezekben az esetekben minden I és II besorolási kód párost külön‑külön sorban kell feltüntetni.

A tüzelőanyag, hulladék, és oldószer felhasználási adatok külön kódolással történő megadása miatt, a hatkarakterű nemzetközi besorolási listából (alapbejelentés kitöltési útmutató 1. számú melléklet) nem választhatók ki azok a tevékenységek, amelyek tüzelőberendezések működtetésére vonatkoznak, oldószer felhasználással járnak, vagy hulladékfeldolgozással kapcsolatosak. Ennek megfelelően a kódszám mezőbe csak olyan hat számjegyű kódok kerülhetnek, amelyek első két vagy első négy számjegye a következő:

	A kódszám első számjegyei
	Csoport megnevezése

	04
	Termelési folyamatok

	05
	Fosszilis tüzelőanyagok és geotermikus energia bányászata és elosztása

	0605
	HFC, N2O, NH3, PFC és SF6 alkalmazása

	08
	Nem közúti üzemanyag-használat


Amennyiben a kódszám mezőben nemzetközi besorolási kódot adunk meg, úgy a Lista mezőbe mindenképpen a N-et kell beírni.

Kódszám (tüzelőanyag lista esetén):
A felhasznált tüzelőanyagok kétszámjegyű kódjait kell megadni, a 3. számú melléklet szerint. A kétjegyű kódszámot balra ütköztetve kell a mezőbe írni a felesleges négyzetek üresen hagyásával. Tüzelőanyag kódok használata esetén a táblázat Lista oszlopában T-t kell feltüntetni.

Kódszám (hulladék esetén):
Hulladék felhasználás esetén, a technológiába bevitt hulladékok hatjegyű EWC kódjait kell feltüntetni. Az EWC kódokat a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet tartalmazza. A kódszámot a hatjegyű mezőbe kell beírni a / jel utáni négyzetek üresen hagyásával. Hulladékkód használata esetén a táblázat Lista oszlopában E-t kell megadni.

Kódszám (oldószer esetén):
A felhasznált illékony szerves vegyület háromjegyű azonosítóját kell megadni. A VOC vegyületek azonosítóit az alapbejelentés kitöltési útmutatójának 4. számú melléklete tartalmazza. A háromjegyű kódszámot balra ütköztetve kell a mezőbe írni, a felesleges négyzetek üresen hagyásával. Oldószer esetén a táblázat Lista oszlopában O-t kell megadni.

Megnevezés:

Az azonosítóhoz tartozó megnevezés az adott lista szerint. Tevékenység nemzetközi kód esetén / jellel elválasztva a mezőbe egyaránt be kell írni az I besorolási kódlistában (alapbejelentés kitöltési útmutató 1. számú melléklet), és a II besorolási kódlistában (alapbejelentés kitöltési útmutató 2. számú melléklet) szereplő megnevezést.

Mennyiség (nemzetközi besorolási kódlista esetén):

Az év folyamán, a tevékenység kapcsán felhasznált vagy megtermelt mennyiséget kell megadni. Az egyes tevékenységek függvényében megadandó adatokat, és figyelembe veendő mértékegységeket az alapbejelentés kitöltési útmutatójának 1. számú melléklete részletezi.

Mennyiség (tüzelőanyag, hulladék vagy oldószer felhasználás esetén):

Az adott tüzelőanyagból vagy hulladékból felhasznált (és LM/TA1 adatlapon figyelembe nem vett tüzelőanyag, valamint LM/VOC adatlapon figyelembe nem vett oldószer felhasználás) éves mennyiséget kell megadni. A tüzelőanyag felhasználási adatokat szilárd és cseppfolyós tüzelőanyag (olaj), továbbá PB gáz és LPG (autógáz) esetén tonnában, más gázok esetén pedig ezer köbméterben kell kifejezni. Hulladék esetén az adatot tonnában, oldószer esetén pedig saját választás szerint kilogrammban vagy tonnában kell megadni.

Mértékegység:

A mennyiségi adat mértékegysége. A mezőbe írható mértékegység jeleket a következő lista tartalmazza.

	Mértékegység jele
	Mértékegység megnevezése

	kg
	kilogramm

	t
	tonna

	e m3
	ezer köbméter

	M m3
	millió köbméter

	GJ
	gigajoule


Az LM/T2 adatlap kitöltésével kapcsolatban további lényeges előírás, hogy az anyag felhasználási, és termelési adatok táblázatban nem lehetnek hiányosan kitöltött sorok. Minden megkezdett sorban valamennyi oszlopot ki kell tölteni.

5. LM/TA1 (LM/TA1-f) – Tüzelőanyag felhasználás adatlap

LM/TA1 adatlapot abban az esetben kell kitölteni, ha a telephelyen tüzeléssel járó technológiát üzemeltetnek. Külön-külön adatlapot kell kitölteni valamennyi alapbejelentésben bejelentett tüzelőberendezésre.

Az adatlapnak két változata létezik. Tüzelőberendezésenként az LM/TA1 vagy az LM/TA1‑f jelű adatlapot kell használni. Az utóbbit akkor kell választani, ha a berendezéshez tartozó forráson valamely légszennyező komponenst folyamatos üzemű mérőberendezéssel mérnek.

Az LM/TA1-f adatlapon hónapos bontásban kell az adatokat megadni, az LM/TA1 adatlap pedig negyedéves bontású adatokat tartalmaz.

Egy adatlap egy tüzelőberendezés egész éves üzemére vonatkozik. Hónapos bontás esetén mind a 12 hónap, negyedéves bontás esetén pedig a négy negyedév adatait kell ugyanazon az adatlapon feltüntetni.

1. KTJ (Környezetvédelmi Terület Jel)

A telephely környezetvédelmi azonosítója.

2. Adatszolgáltatás dátuma

A borítólappal egyezően kell megadni.

3. Technológia azonosító

A technológia azonosítója, amelyhez a tüzelőberendezés tartozik.

4. Technológia megnevezése

A technológia megnevezése az alapbejelentés szerint.

5. Tüzelőberendezés azonosító

A tüzelőberendezés azonosítója, amelynek adatait az adatlap tartalmazza.

6. Tüzelőberendezés megnevezése

A tüzelőberendezés megnevezése az alapbejelentés szerint.

7. Berendezés üzemideje

A bemutatott tüzelőberendezés üzemóráinak száma a tárgyévben. Attól függően, hogy az adatok az LM/TA1 vagy az LM/TA1-f adatlapon kerülnek bejelentésre, mind a négy negyedév vagy mind a 12 hónap üzemóráit fel kell tüntetni. Az üzemidő adatok kitöltése kötelező! Amennyiben a berendezés nem üzemelt, úgy arra az időszakra nullát kell megadni.

8. Tüzelőanyag felhasználás

A táblázatban a tüzelőberendezésben felhasznált tüzelőanyagok adatait kell felsorolni. A táblázat egy sora egy tüzelőanyagnak az egy negyedévre (LM/TA1 adatlap) vagy egy hónapra (LM/TA1-f adatlap) eső felhasználását jellemzi. Valamennyi tüzelőanyagra és időszakra meg kell adni a felhasznált tüzelőanyag mennyiségét és fűtőértékét. Abban az időszakban, amikor a berendezés nem üzemelt a mennyiségnek és a fűtőértéknek értelemszerűen nullát kell megadni.

Abban az esetben, ha a berendezés a tárgyévben nem üzemelt, a táblázatot üresen kell hagyni.

A Tüzelőanyag felhasználás – táblázat oszlopai az alábbiak:

Tüzelőanyag kód:

A berendezésben felhasznált a tüzelőanyag kétjegyű kódja. A kódokat a kitöltési útmutató 3. számú melléklete ismerteti.

Tüzelőanyag megnevezése:

A berendezésben felhasznált tüzelőanyag megnevezése a tüzelőanyag kódlista szerinti.

Felhasznált mennyiség:

Meg kell adni az adott tüzelőanyagból a vizsgált időszakban felhasznált mennyiséget. Az adatokat szilárd és cseppfolyós tüzelőanyag (olaj), továbbá PB gáz és LPG (autógáz) esetén tonnában, más gázok esetén pedig ezer köbméterben kell kifejezni.

Mm:

A mennyiségi adat mértékegysége. A következő mértékegységek használhatók:

t
–
tonna

e m3
–
ezer m3.

Fűtőérték:

A tüzelőanyag fűtőértékét szilárd és cseppfolyós tüzelőanyag (olaj), továbbá PB gáz és LPG (autógáz) esetén MJ/kg-ban, más gáz esetén MJ/m3-ben kell kifejezni.

Mf:

A fűtőérték mértékegysége. Csak MJ/kg és MJ/m3 mértékegységek használhatók!

6. LM/TA2 – Tüzelőanyagok minőségi adatai adatlap

Az 50 MWth vagy ennél nagyobb névleges bemenő hőteljesítménnyel rendelkező tüzelőberendezések esetén, az LM/TA1 vagy az LM/TA1-f adatlapon szereplő adatok mellett, jelenteni kell a berendezésben felhasznált tüzelőanyagok minőségi jellemzőit is. Az LM/TA2 adatlapot csakis ezekre a tüzelőberendezésekre kell kitölteni.

Egy adatlap egy tüzelőberendezés egész éves üzemére vonatkozik, amelyen négy negyedév adatait kell - ugyanazon az adatlapon - megadni.

Azonosító adatok:

A berendezéshez tarozó LM/TA1 (LM/TA1-f) adatlappal egyezően kell kitölteni.

7. Felhasznált tüzelőanyagok minőségi adatai

A tüzelőberendezésben felhasznált tüzelőanyagokra negyedéves bontásban meg kell adni azok átlagos minőségi jellemzőit. A táblázatban az LM/TA1 vagy az LM/TA1‑f jelű adatlapokon felsorolt valamennyi tüzelőanyag minőségi jellemzőit ismertetni kell.

Az egyes oszlopokban fel kell tüntetni a tüzelőanyag karbon tartalmát, éghető kéntartalmát, hamutartalmát, összes toxikus elem-, és összes halogén tartalmát. Az összes toxikus elem tartalom meghatározásánál a következő fémeket és nem fémeket kell figyelembe venni:

arzén,

berillium,

kadmium,

kobalt,

króm,

nikkel,

ólom,

vanádium.

A minőségi adatokat tömegszázalékban kell kifejezni. A tömegszázalékban kifejezett adatok száraz állapotra, szenek esetében pedig légszáraz állapotra vonatkoznak.

Az adatokat lehetőség szerint méréssel kell meghatározni. Amennyiben mérési adatok nem állnak rendelkezésre, úgy műbizonylatra, szabványra vagy irodalmi adatra kell támaszkodni. A táblázatban mindehhez meg kell adni az adat meghatározásának módját (forrását), melyet a következő kódokkal kell jellemezni:

M
–
mérés,

D
–
műbizonylat,

I
–
szabvány vagy irodalmi adat.

7. LM/PF1 – Pontforrás üzemeltetési adatai adatlap

Az adatlap a pontforrások üzemelésével kapcsolatos alapadatokat tartalmazza.

(A légszennyező anyagok kibocsátások bejelentésére külön adatlap szolgál.)

Az adatlapot minden bejelentett technológiához kapcsolódva minden bejelentett forrásra ki kell tölteni. Nulla üzemidőszak megadásával a kitöltés még abban az esetben is kötelező, ha az adott – az alapbejelentés szerint nyilvántartott, de megszűntnek nem jelentett – pontforrás a tárgyévben nem üzemelt.

Az adatlapot a VOC technológiák pontforrásaira is kötelező kitölteni!

Az adatokat negyedéves, vagy hónapos bontásban kell az adatlapon megadni. Hónapos bontás abban az esetben kötelező, ha a pontforrás valamely légszennyező komponensét folyamatos üzemű mérőberendezéssel mérték.

1. KTJ (Környezetvédelmi Terület Jel)

A telephely környezetvédelmi azonosítója.

2. Adatszolgáltatás dátuma

A borítólappal egyezően kell megadni.

3. Technológia azonosító

Annak a technológiának az azonosítója, amelyhez a pontforrás tartozik.

4. Technológia megnevezése

A technológia megnevezése az alapbejelentés szerint.

5. Pontforrás azonosító 

A pontforrás azonosítója, amelyre az adatlap adatai vonatkoznak. Minden esetben csak olyan pontforrás azonosító adható meg, amelyet az alapbejelentés során nyilvántartásba vettek.

6. Forrás megnevezése

A pontforrás megnevezése az alapbejelentés szerint.

7. Adatok bontása

Az adatlap egyaránt lehetővé teszi a tárgyévre vonatkozó adatok negyedéves, illetve hónapos bontásban történő közlését. Az adatokat abban az esetben kell hónapos bontásban megadni, ha a pontforráson valamely légszennyező komponenst folyamatosan mértek, azaz a pontforrásra LM/PF2-f adatlapot is ki kell tölteni. Hónapos bontás esetén a négyzetbe H‑t negyedéves bontás esetén pedig N-t kell beírni.

8. Üzemeltetési adatok

Negyedév (hónap) sorszáma:

Ebben az oszlopban kell feltüntetni, hogy a táblázatban megadott adatok mely negyedévre, vagy hónapra vonatkoznak. Negyedéves kitöltés esetén 1 – 4 adható meg, hónapos kitöltés esetén pedig 1 – 12. Az utóbbi esetben három adatlapon kell az adatokat megadni, folyamatos sorszámozással.

Forrás üzemideje a negyedévben (hónapban):

A forrás üzemóráinak száma a negyedévben (hónapban). A mező kitöltése kötelező. Amennyiben a forrás az adott időszakban nem üzemelt, nullát kell beírni.

Füstgáz/véggáz átlagos térfogatárama:

A mezőben meg kell adni a pontforráson távozó füstgáz vagy véggáz átlagos térfogatáramát. Az adatot m3/h-ban 273,15 K hőmérsékletre, 101,3 kPa nyomásra, száraz állapotra, továbbá tüzelés és termikus technológiák esetén a következő mezőben megadott tényleges O2 tartalomra vonatkoztatva kell megadni. Az átlagos térfogatáram meghatározásánál lényeges az “1. Valamennyi adatlapra vonatkozó kitöltési előírások” pont alatt, az utolsó bekezdésében leírtak betartása.

Füstgáz átlagos O2 tartalma:

Tüzelés és termikus technológiához tartozó pontforrás esetén, a pontforráson távozó füstgáz tényleges O2 tartalmának negyedéves (hónapos) átlagértéke.

Nem tüzelés és termikus technológiák esetén az oxigéntartalom vizsgálatának elvileg nincs értelme, ezért ebben az esetben a mezőbe kötelező nullát írni.

VOC technológiáknál, amennyiben a pontforráson távozó VOC véggáz (egy része vagy teljes mennyisége) termikus kezelés eredménye, a véggáz O2 tartalmát szintén fel kell tüntetni. Amennyiben termikus beavatkozás nem történik, a mezőbe kötelező nullát írni.

Füstgáz/véggáz átlagos hőmérséklete:

A pontforráson távozó füstgáz, vagy véggáz átlagos hőmérsékletét kell feltüntetni Kelvin fokban.

F:

Az üzemidő kivételével, a fent említett adatokhoz meg kell adni az adat meghatározásának módját. Az adat meghatározása történhet:

M
–
méréssel,

S
–
számítással, modellezéssel,

B
–
becsléssel.

A mezőbe az M, S, B kódok megfelelőjét kell beírni.

8. LM/PF2 (LM/PF2-f) - Pontforrás kibocsátási adatlap

A pontforrás kibocsátási adatlap a folyamatos mérőberendezéssel mért pontforrás esetében a havi-, egyéb esetekben a negyedéves kibocsátási adatok bejelentésére szolgál. Az adatlapot minden bejelentett technológiához kapcsolódva minden bejelentett forrásra ki kell tölteni. Az adatlapon fel kell tüntetni minden olyan légszennyező anyagot, amelyre a tárgyévet tekintve alapbejelentés, jogszabályban vagy határozatban megállapított határérték vonatkozik, valamint a kibocsátási határértékekkel nem rendelkező bevallásköteles légszennyező anyagokat is (pl.: szén-dioxid, stb.).

Az adatlapot VOC technológiák esetén is ki kell tölteni, és a technológia egyes pontforrásain távozó véggázban lévő minden - nem csak a VOC csoportba tartozó - légszennyező anyag koncentrációiját ezen az adatlapon kell jelenteni.

A kibocsátási adatokat különböző módon kell megadni attól függően, hogy az adatok meghatározása milyen módon történt. Alapesetben csak a Pontforrás kibocsátási adatlap (LM/PF2) kitöltése szükséges, ezzel szemben folyamatos mérés esetén – a folyamatosan mért komponensekre – LM/PF2-f adatlapot is ki kell tölteni. Az előbb említett adatlapon negyedéves az utóbbin pedig hónapos bontásban kell az adatokat megadni.

Azonosító adatok:

A pontforráshoz tarozó LM/PF1 adatlappal egyezően kell kitölteni.

7. A pontforrás által kibocsátott légszennyező anyagok adatai

A táblázatban minden olyan légszennyező komponenst fel kell sorolni, amelyet a LAL jelentésben bejelentettek és az adott pontforráshoz nyilvántartásba vettek. 

Azokra az anyagokra, amelyekre jogszabályban vagy határozatban megállapított határérték vonatkozik, de a felügyelőség eltekintett azok alapbejelentésétől, az üzemeltető köteles éves bejelentést tenni. Ebben az esetben az időszakra vonatkozó átlagos koncentrációkat és a pontosságot nulla értékkel kötelező megadni.

A táblázatban fel kell tüntetni a LAL Kitöltési Útmutató 6. számú mellékletében szereplő valamennyi kibocsátott légszennyező anyagot, amennyiben az adott anyagból a tárgyévben kibocsátás történt.

A táblázat oszlopai az alábbiak:

Változáskód:

A változáskódokat csak az éves jelentés javításaiban kell használni, melyek az adatlapokon közölt információ és a nyilvántartásba vett adatok tranzakciójára utalnak. A változáskódok a következők lehetnek:

U
=
új – előzmény nélküli – nyilvántartásban nem szereplő tétel bejelentése,

M
=
módosítás – nyilvántartásba vett tételek adattartalmának megváltoztatása,

T
=
törlés – téves, hibásan bejelentett, és nyilvántartásba vett tételek törlése.

Szennyezőanyag azonosító:

A légszennyező anyagokat az alapbejelentés kitöltési útmutatójának 6. számú melléklete szerint kell besorolni, az alapbejelentéssel megegyezően.

Szennyezőanyag megnevezése:

Az adott pontforráshoz tartozó légszennyező anyagok szöveges megnevezése, a fent említett szennyezőanyag kódlista alapján.

Átlagos koncentráció:

A szennyezőanyagok negyedéves vagy havi átlagos koncentrációit kell megadni mg/Nm3-ben. Ez alól kivételt képeznek a dioxinok és furánok, melyek koncentrációit ng/Nm3-ben, valamint a szén-dioxid, mely koncentrációját g/Nm3-ben kell feltüntetni. Az átlagok kiszámításakor figyelembe kell venni az “1. Valamennyi adatlapra vonatkozó kitöltési előírások” pont utolsó bekezdésében említett szempontokat.

Tüzelési és termikus technológiák esetén további lényeges előírás, hogy a száraz 
273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású füstgáz koncentrációt arra az O2 tartalomra vonatkoztatva kell megadni, amelyre a határértéket előírták. (Ezt a hatályos jogszabályok illetve a környezetvédelmi felügyelőség kibocsátási határértéket megállapító határozata írja elő.)

Abban az esetben, ha a figyelembe veendő vonatkoztatási oxigéntartalom nem egy előre meghatározott állandó érték, hanem más adat függvénye (pl. együttműködő tüzelőberendezések esetén, vagy vegyes tüzelésű tüzelőberendezések esetén, az év folyamán bevitt hőteljesítmény függvénye), akkor a koncentrációt az LM/PF1 adatlapon feltüntetett tényleges oxigéntartalomra vonatkoztatva kell megadni. Ebben az esetben, az adatlapon szerepeltetett koncentrációt, a tényadatok ismeretében a környezetvédelmi felügyelőség az előírásoknak megfelelő oxigéntartalomra számítja át. A számítás az adatlapok feldolgozásakor számítógéppel történik, amelynek eredményéről az adatszolgáltató tájékoztatást kap.

Külön ki kell emelni, hogy a koncentrációt VOC csoportba tartozó anyagok kibocsátása esetén is a szennyezőanyagra vonatkoztatva – tehát nem karbonban kifejezve – kell feltüntetni, még abban az esetben is, ha a technológia a 10/2001.(IV.19) KöM rendelet alá tartozik és függetlenül attól is, hogy esetleg az oldószer kibocsátási határértéket karbonban kifejezve írták elő.

F:

A kibocsátási koncentrációkhoz jelezni kell az adat meghatározásának módját. Az adat meghatározása történhet:

M
–
szakaszos méréssel,

S
–
számítással, modellezéssel,

B
–
becsléssel.

A mezőbe az M, S, B kódok megfelelőjét kell beírni. (Folyamatos mérés a listában nem szerepel, mert az így mért adatokat az LM/PF2-f adatlapon kell jelenteni!)

Használt elemzési/számítási módszer:

A mezőbe a 4. sz. melléklet 1. és 2. táblázatból kikereshető kódot kell beírni, amely a méréssel vagy számítással meghatározott adatokhoz tartózó nemzetközileg elfogadott szabvány ill. számítási módszernek megfelel.


(Pl.: Ha például a szén-monoxid (CO) mérésére a 4.sz. melléklet 1.táblázatban található nemzetközi mérési szabványok egyikét használták, azaz az EN 15058:2006 szabványt, akkor a mezőbe az L021-es kódot kell beírni. A többi szennyezőanyag esetében is hasonló elvet kell követni. Amennyiben a mérést nem nemzetközi szabvány szerint végezték, a mezőbe a 4. sz. melléklet 2. táblázatban megadott kódokat kell beírni, például ha az alkalmazott mérési módszer vagy szabvány teljes mértékben megfelel a nemzetközi szabványnak, akkor az „ALT”= alternatív szó rövidítését, ha attól eltér az OTH= other szó rövidítését kell a mezőbe beírni. A rövidítést kérjük jobbra igazítva beírni a négy karakternek megfelelő helyre.

A mezőt minden esetben ki kell tölteni, ha az adatmeghatározás módja („F”) mezőbe az „M” vagy az „S” betű került. Nem kell kitölteni a mezőt, ha az adatmeghatározás módja („F”)mezőbe a becsléssel („B”) szó rövidítése került.
9. LM/DF – Diffúz forrás adatlap

A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság azon diffúz légszennyező forrás üzemeltetőjét, amellyel kapcsolatosan hatósági intézkedés (engedélyezés, kötelezés, bírságkivetés) szükséges, határozatban kötelezi a forrás bejelentésére. Ezek a források különösen a pernyehányó, meddőhányó, vörösiszap-tároló, hulladéklerakó, tároló telep, külszíni bánya rekultiválatlan területe. Az adatlapot az alapbejelentésre kötelezett és bejelentett diffúz szennyezőforrásokra kell kitölteni.

Annak ellenére, hogy az adatlap címében a diffúz forrás fogalom szerepel, az adatlap nem vonatkozik a VOC diffúz kibocsátásokra. Az ezzel kapcsolatos adatokat az LM/VOC adatlapon kell megadni.

Azonosító adatok:

Az adatlapon ugyanolyan típusú azonosító adatokat kell feltüntetni, mint az LM/PF1 jelű adatlapon, azzal a különbséggel, hogy a megadandó forrásazonosítónak nem pontforrást, hanem diffúz forrást kell jelölnie.

7.  Helyhez kötött diffúz szennyezőforrás adatai

A diffúz szennyező források szabályozása nem a kibocsátott anyagmennyiségek, hanem az üzemórák és a kibocsátási felületek függvényében történik. A táblázatban szennyezőanyagonként ezeket az adatokat kell megadni. A listában minden olyan légszennyező anyagot fel kell tüntetni, amelyet az alapbejelentésben a forráshoz megadtak és nyilvántartásba vettek.

A táblázat a következő oszlopokat tartalmazza:
Változáskód:

A változáskódokat csak az éves jelentés javításaiban kell használni, melyek az adatlapokon közölt információ és a nyilvántartásba vett adatok tranzakciójára utalnak. A változáskódok a következők lehetnek:

U
=
új – előzmény nélküli – nyilvántartásban nem szereplő tétel bejelentése,

M
=
módosítás – nyilvántartásba vett tételek adattartalmának megváltoztatása,

T
=
törlés – téves, hibásan bejelentett, és nyilvántartásba vett tételek törlése.
Szennyezőanyag azonosító:

A légszennyező anyagokat az alapbejelentés kitöltési útmutatójának 6. számú melléklete szerint kell besorolni, az alapbejelentéssel megegyezően.

Szennyezőanyag megnevezése:

Az adott pontforráshoz tartozó légszennyező anyagok szöveges megnevezése, a fent említett szennyezőanyag kódlista alapján.

Levegőterhelés időtartama:

Azoknak az óráknak a száma, amely alatt a tárgyévben a vizsgált légszennyezőanyag a környezetet terhelte.

Igénybevett terület vagy felület:

Igénybevett terület vagy felület, amelyről a vizsgált légszennyezőanyag a környezetbe került. A területet m2-ben kell megadni, és átlagértéket kell feltüntetni amennyiben a felület az időben változott.

10. LM/DF2 – Diffúz forrás E-PRTR adatlap

Az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és –szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 166/2006/EK (2006. január 18.) Európai Parlamenti és a Tanácsi rendelet
 alapján jelenteni kell a diffúz forrásokból származó kibocsátásokra vonatkozó információkat. A jelentendő diffúz források meghatározására, körére vonatkozóan további információk találhatók az E-PRTR útmutatóban
 és „A monitoring általános alapelvei” c. - referencia dokumentumban.
. Az adatlapot az E-PRTR rendelet 1. sz. mellékletének tevékenységeire és a 2.sz. mellékletében található szennyezőanyagokra kell kitölteni. Az adatlapon éves adatokat kell szerepeltetni és ugyanazon adatlapon egy telephely több technológiájára is lehet adatokat megadni. 

A táblázat a következő oszlopokat tartalmazza:

1. KTJ (Környezetvédelmi Terület Jel)

A telephely környezetvédelmi azonosítója.

2. Adatszolgáltatás dátuma

A borítólappal egyezően kell megadni.

3. KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel)

A KÜJ szám feltüntetése kötelező a környezetvédelmi felügyelőség által hivatalosan megküldött értesítés alapján.

4. Diffúz szennyezőforrás adatai

A táblázat a következő oszlopokat tartalmazza:

Változáskód:

A változáskódokat csak az éves jelentés javításaiban kell használni, melyek az adatlapokon közölt információ és a nyilvántartásba vett adatok tranzakciójára utalnak. A változáskódok a következők lehetnek:

U
=
új – előzmény nélküli – nyilvántartásban nem szereplő tétel bejelentése,

M
=
módosítás – nyilvántartásba vett tételek adattartalmának megváltoztatása,

T
=
törlés – téves, hibásan bejelentett, és nyilvántartásba vett tételek törlése.

Szennyezőanyag azonosító:

A légszennyező anyagokat az alapbejelentés kitöltési útmutatójának 6. számú melléklete szerint kell besorolni, az alapbejelentéssel megegyezően.

Szennyezőanyag megnevezése:

Az adott diffúz forráshoz tartozó légszennyező anyagok szöveges megnevezése, a fent említett szennyezőanyag kódlista alapján.

Kibocsátás:

A tárgyévre vonatkozó telephelyi összesített kibocsátás kg/év-ben.
Az adatmeghatározás módja:

A kibocsátás mennyisége mellett jelezni kell az adat meghatározásának módját. Az adat meghatározása történhet:

M
–
szakaszos méréssel,

S
–
számítással, modellezéssel,

B
–
becsléssel.

A mezőbe az M, S, B kódok megfelelőjét kell beírni.

Használt elemzési/számítási módszer:

A mezőbe a 4. sz. melléklet 1. és 2. táblázatból kikereshető kódot kell beírni, amely a méréssel vagy számítással meghatározott adatokhoz tartózó nemzetközileg elfogadott szabvány, ill. számítási módszernek megfelel.

Nem kötelező kitölteni a mezőt, ha az adatmeghatározás módja oszlopba a „becsléssel” („B”) szó rövidítése került.
11. LM/DF3 – Diffúz forrás E-PRTR adatlap állattartó telepek részére

Az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és –szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 166/2006/EK (2006. január 18.) Európai Parlamenti és a Tanácsi rendelet
 alapján jelenteni kell a diffúz forrásokból származó kibocsátásokra vonatkozó információkat. A jelentendő diffúz források meghatározására, körére vonatkozóan további információk találhatók az E-PRTR útmutatóban
 és „A monitoring általános alapelvei” c. - referencia dokumentumban.
. Az adatlapot az E-PRTR rendelet 1. sz. mellékletének tevékenységeire és a 2.sz. mellékletében található szennyezőanyagokra kell kitölteni. Az adatlapon éves adatokat kell szerepeltetni és ugyanazon adatlapon egy telephely több állatcsoportra és szennyezőanyagra is lehet adatokat megadni. A kibocsátást egy számlálótáblázatot tartalmazó excel fájl és a kitöltési útmutató
 alapján ( Kg/év (-ben kell megadni a bejelentő lapon (lásd: a kitöltési mintát a fejezet végén).
1. KTJ (Környezetvédelmi Terület Jel)

A telephely környezetvédelmi azonosítója.

2. Adatszolgáltatás dátuma

A borítólappal egyezően kell megadni.

3. KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel)

A KÜJ szám feltüntetése kötelező a környezetvédelmi felügyelőség által hivatalosan megküldött értesítés alapján.

4. Diffúz szennyezőforrás adatai

A táblázat a következő oszlopokat tartalmazza:

Változáskód:
A változáskódokat csak az éves jelentés javításaiban kell használni, melyek az adatlapokon közölt információ és a nyilvántartásba vett adatok tranzakciójára utalnak. A változáskódok a következők lehetnek:

U
=
új – előzmény nélküli – nyilvántartásban nem szereplő tétel bejelentése,

M
=
módosítás – nyilvántartásba vett tételek adattartalmának megváltoztatása,

T
=
törlés – téves, hibásan bejelentett, és nyilvántartásba vett tételek törlése.

Szennyezőanyag azonosító:

	Azonosító
	Megnevezés
	CAS szám

	6
	Ammónia
	7664-41-7

	100
	Metán
	74-82-8


Szennyezőanyag megnevezése:

Az adott diffúz forráshoz tartozó légszennyező anyagok szöveges megnevezése, a fent említett táblázat alapján.

Minden állatcsoportnál mindkét szennyező anyagra, ammóniára és metánra is ki kell tölteni.
Állat azonosító kód: 

	Azonosító
	Megnevezés

	10
	Tenyészkoca 

	13
	Hízó sertés 

	14
	Tojótyúk 

	15
	Broiler csirke 

	16
	Pulyka 

	17
	Liba

	18
	Kacsa 


A telephelyen lévő —az engedély hatálya alá tartozó— különböző állatcsoportokat soronként kell feltüntetni. 
Állatok létszáma:
A baromfi telepeknél turnusonkénti
 állatlétszámot, a sertés telepeknél napi bennállót
, átlagos napi bennállót
 vagy turnusonkénti állatlétszámot kell feltüntetni.

A számításhoz használt emissziós faktorok figyelembe veszik a telepi turnusonkénti fordulóidőket. 
Kibocsátás:

A tárgyévre vonatkozó számláló táblázat segítségével meghatározott, állatcsoportonkénti kibocsátás Kg/év-ben ammónia és metán tekintetében.  
Telephelyi összesített kibocsátás szennyezőanyagonként:

Telephelyen található állatcsoportok excel táblázat segítségével meghatározott kibocsátását ebben az oszlopban szennyezőanyagonként összegezve kell feltüntetni. 
Csökkentési faktor:

Kizárólag hízósertés és tenyészkoca tekintetében az ammónia kibocsátás meghatározása esetén alkalmazható az alábbiak szerint:

A telepen alkalmazott emisszió csökkentési megoldásoknál található csökkentési faktort kell feltüntetni a bejelentő lap oszlopában, az alábbi táblázat szerint, ha nem alkalmaznak csökkentési technikákat, 1-et kell beírni.
Ha csak részben alkalmazzák a csökkentési technológiát az istállózásnál vagy a trágyatárolásnál, akkor a feltüntetett csökkentési faktort arányosítani kell.
Az istállózásnál takarmányozási és különböző technológiai megoldások is alkalmazhatók egyszerre, ebben az esetben azt kell feltüntetni, amelyik jelentősebb, mivel nem vonhatók szorzással össze a csökkentési hatások.
	Istállózás

	
	

	
	Emisszió csökkentés mértéke
	Csökkentési faktor

	Emisszió csökkentési technika
	
	

	Takarmány receptúra változtatása
	 

	Takarmánykeverék nyersfehérje tartalmának csökkentése
	25%
	0,75

	Technológiai megoldások
	 

	Trágya lagúna alsó műanyag csővezetékkel (gyakori eltávolítással)
	20%
	0,8

	Részleges rácspadló, csökkentett trágyacsatorna szélesség
	20%
	0,8

	Hígtrágya öblítés keringtetéssel, állandó folyadékszinttel
	25%
	0,75

	Istállózásra vonatkozó szorzó, ha nem alkalmaznak csökkentési technikákat, 
	
	1

	Trágya külső tárolás
	
	

	Emisszió csökkentési technika
	Emisszió csökkentés mértéke
	Csökkentési faktor

	Trágyatároló fedése
	
	

	Szilárd magas tetővel
	30%
	0,7

	Tömített fóliás magas tető
	85%
	0,15

	Úszó fólia réteg, ill. úszó záró táblák
	80%
	0,2

	Szalma szecska, ill. műagyag takaróelemek 
	50%
	0,5

	Trágya bioaktív anyaggal való adalékolása
	30%
	0,7

	Trágya eltávolítása lengőlapátos trágyakihúzóval 
	25%
	0,75

	Trágya tárolásánál a faktor, ha nem alkalmaznak csökkentési technikákat
	
	1


Az adatmeghatározás módja:

Az állattartótelepeknél minden esetben az „S” betűt kell feltüntetni, mivel a számláló táblázat által használt EMEP/CORINAIR módszer számításnak tekintendő. 
Használt elemzési/számítási módszer:

A mezőbe a 4. sz. melléklet 1. és 2. táblázatból kikereshető kódot kell beírni, amely a méréssel vagy számítással meghatározott adatokhoz tartozó nemzetközileg elfogadott szabvány, ill. számítási módszernek megfelel.

A kitöltött LM/DF3 lapokat minden év március 31-ig kell eljuttatni az illetékes felügyelőségre az azt megelőző tárgyév adatairól.
Kitöltési minta:
	LM/DF3

E-PRTR
	LÉGSZENNYEZÉS MÉRTÉKE ÉVES BEJELENTÉS

Diffúz forrás E-PRTR adatlap állattartó telepek részére

Tárgyév:2008
	Lapszám:

1


	1. KTJ (Környezetvédelmi Terület Jel)1: ( ( ( ( ( ( ( ( (
	2. Adatszolgáltatás dátuma: ( ( ( (.( (.( (.
	3. KÜJ: ( ( ( ( ( ( ( ( (


4. Diffúz szennyezőforrás adatai

	Változás kód
	Szennyező anyag azonosító2
	Szennyezőanyag megnevezése3
	Állat azonosító kód4
	Állatok létszáma5
[db/turnus]
	Kibocsátás6
(Kg/év (
	Csökkentési faktor8
	Adatmeghatározás módja 

M/S/B9
	Használt elemzési/
számítási módszer10 

	
	 10  
	900
	7272
	0,8
	

	U 
	 6  
	Ammónia
	13
	2300
	7312
	0,8
	

	
	
	
	
	
	

	Telephelyi összesített kibocsátás szennyezőanyagonként7    ( Kg/év(  :
	14584
	
	S
	UNEM

	
	10  
	900
	12650
	1
	

	U 
	100
	Metán
	13
	2300
	4950
	1
	

	
	
	
	
	
	

	Telephelyi összesített kibocsátás szennyezőanyagonként7    ( Kg/év(  :
	17600
	
	S
	UNEM


1 Telephely KTJ

2 Szennyezőanyag azonosító: 6 Ammónia; 100 Metán
3 Szennyezőanyag megnevezése: Ammónia; Metán
4 Állat azonosító kód: 10 tenyészkoca; 13 hízó sertés; 14 tojótyúk; 15 broiler csirke; 16 pulyka; 17 liba; 18 kacsa; 

5 Állatok létszáma: A baromfi telepeknél turnusonkénti állatlétszámot, a sertés telepeknél ún. napi bennállót, átlagos napi bennállót vagy turnusonkénti állatlétszámot kell feltüntetni;
6 Kibocsátás: A számításához készült Excel táblázat és a kitöltési útmutató. a http://prtr.kvvm.hu a letöltések menüponton keresztül tölthető le

7 Telephelyi összesített kibocsátás: Telephelyen található állatcsoportok kibocsátásának összege szennyezőanyagonként;
8 Csökkentési faktor: Kizárólag hízósertés és tenyészkoca esetén az ammónia kibocsátás meghatározása esetén alkalmazható az útmutatóban található táblázat alapján;
9 Meghatározás módszere: S= számított, az EMEP/CORINAIR módszer alapján;
10 Használt elemzési/számítási módszer kódja (lásd: A helyhez kötött légszennyező források levegőtisztaság-védelmi éves adatainak bejelentéséhez (LM) készült kitöltési útmutató 4. sz. melléklet 1. és 2. táblázatát);
12. LM/VOC - VOC adatok adatlap

Az adatlapot a 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet (az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló rendelet) hatálya alá eső technológiákra kell kitölteni. Az adatlap célja a VOC teljes és a VOC diffúz kibocsátások meghatározásához szükséges adatok közlése, és az oldószermérleg ellenőrzése.

Az előzőekben hivatkozott rendelet 3. számú mellékletében meghatározottak szerint, ún. oldószermérleget kell készíteni a technológiába bevitt és az onnan kijutó VOC anyagáramok figyelembevételével. Az adatlapon ezeket az oldószermérleg adatokat kell feltüntetni.

Nem vonatkozik a pontforráson távozó VOC véggázokra. A technológia egyes pontforrásain távozó VOC koncentrációkat a korábban ismertetett pontforrás kibocsátási adatlapon kell megadni. A véggázban lévő VOC anyagok folyamatos mérése esetén – a folyamatosan mért komponensekre – az LM/PF2-f adatlapot, egyéb esetben az LM/PF2 adatlapot kell kitölteni. 

Egy LM/VOC adatlap egy VOC technológia éves adatait tartalmazza. Általános esetben, amennyiben a telephelyen a VOC technológia üzemelt, az adatlapot ki kell tölteni. Ez alól kivétel, amikor a technológia a tárgyévben nem üzemelt és a technológia adatait ismertető LM/T1 adatlapra, mind a négy negyedévre (12 hónapra) nulla volt az üzemidő.

Azonosító adatok:

Az adatlap azonosító adatai a technológia azonosítására vonatkoznak. Az adatlapon ugyanazokat az azonosító adatokat kell feltüntetni, mint amelyek az LM/T1 adatlapon szerepelnek, azzal a kikötéssel, hogy az itt megadott technológia csak VOC technológia lehet.

5. Oldószermérleg adatok

VOC vegyületenként külön-külön oldószermérleget kell készíteni a technológiában felhasznált, és kibocsátott anyagok figyelembevételével. Az egyes anyagok mérlegadatait a táblázat egy-egy sora alkotja. Az adatszolgáltatás szempontjából mi minősül VOC anyagnak, a 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet 2.§ a) pontját kell figyelembe venni. A leggyakrabban alkalmazott VOC anyagok listáját és fontosabb adatait az alapbejelentés kitöltési útmutatójának 4. számú melléklete ismerteti.

Az oldószermérleg táblázat a következő oszlopokat tartalmazza:

Szennyezőanyag azonosító:

A VOC vegyület háromjegyű azonosítója. A légszennyező anyagokat az alapbejelentés kitöltési útmutatójának 6. számú melléklete szerint kell besorolni, az alapbejelentéshez hasonlóan.

Szennyezőanyag megnevezése:

A VOC vegyület szöveges megnevezése, a fent említett szennyezőanyag kódlista alapján.

Az oldószerek folyamatba bevitt és folyamatból kilépő mennyiségei a 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet alapján:

A VOC rendelet 3. számú mellékletében meghatározott oldószermérleg adatait kell beírni. A pontforrásokon kibocsátott mennyiségeket (K1) a táblázatban nem kell megadni, mivel ezek az adatok a pontforrás kibocsátási adatlapon kerülnek bejelentésre. A K1 éves értékét ezeknek az adatoknak a figyelembevételével az éves jelentés feldolgozásakor, számítógépes program számítja ki. Nem kell továbbá feltüntetni az összesített mérlegadatokat sem (pl. OF - tényleges oldószer-felhasználás, F - diffúz kibocsátás, stb.). Az utóbbiak szintén utólag, az adatlapok feldolgozásakor kerülnek meghatározásra. Az adatlapon feltüntetendő oldószer-mérleg adatok és azok rendelet szerinti definíciói az alábbiak:
	Azonosító
	Definíció

	B1
	Az eljárásba közvetlenül bevitt szerves oldószerek mennyisége, vagy a készítményekben, vásárolt termékekben lévő mennyisége, amit az eljárásnál bemenő anyagként használnak fel az oldószermérleg vonatkozási, számítási időszakán belül.

	B2
	Az eljárás során visszanyert oldószermennyiségből a folyamatba visszaforgatott szerves oldószerek mennyisége. A visszaforgatott oldószert mindannyiszor számításba kell venni, ahányszor azt a folyamatban felhasználják.

	K2
	Vízbe kibocsátott szerves oldószerek mennyisége, figyelembe véve – amennyiben szükséges – a szennyvízkezelésnél lebontott oldószermennyiséget (K5).



	K3
	Szennyezésként vagy maradékként a folyamatból kilépő termékben visszamaradó szerves oldószerek mennyisége.

	K4
	Diffúz módon a levegőbe jutó szerves oldószerek mennyisége. Magában foglalja a helyiségek általános szellőztetését, az ablakokon, ajtókon, ventilátorokon és más nyílásokon keresztül kijutó szerves oldószereket.

	K5
	Kémiai vagy fizikai reakciókban lebontott vagy átalakult szerves oldószerek mennyisége (beleértve például az égetéssel oxidált vagy a szennyvízkezelésnél lebontott ilyen vegyületeket, vagy pl. az adszorpcióval megkötött anyagokat, amennyiben ezeket nem vették számításba a K6, K7 vagy K8 tételnél).

	K6
	Az összegyűjtött hulladékban lévő szerves oldószerek mennyisége.

	K7
	Olyan szerves oldószerek vagy készítményekben, termékekben szándékosan lévő szerves oldószerek mennyisége, amelyet kereskedelmileg értékesítenek vagy később kívánnak eladni.

	K8
	Visszanyert (esetleg készítményekben levő), de a folyamatba vissza nem forgatott szerves oldószerek mennyisége, amennyiben nincsenek számításba véve a K7 tételnél.

	K9
	Más módon (pl. talajba) kibocsátott szerves oldószerek mennyisége.


M:

Az oldószermérleg adatait anyagonként különböző tömeg mértékegységben lehet kifejezni, azzal a feltétellel, hogy egy anyagra, azonos mértékegységben kell a mérlegadatokat megadni. A figyelembe vehető mértékegységek az alábbiak:

kg
–
kilogramm

t
–
tonna

e t
–
ezer tonna

12.1.  Az oldószermérleg további elemeinek kiszámítása

Az oldószermérleg származtatható adatait az adatszolgáltatás feldolgozása során a számítógépes program számítja ki. A származtatható oldószermérleg adatok az alábbiak:

	Azonosító
	Megnevezés
	Meghatározása

	K1
	Véggázokból pontforráson át a levegőbe kibocsátott mennyiség
	LM/PF2 és LM/PF2-f adatlapokról

	B
	Technológiába bevitt mennyiség
	B = B1+B2

	OF
	Tényleges oldószer-felhasználás
	OF = B1-K8

	E
	Tényleges VOC kibocsátások összege
	E = F+K1

	F
	VOC diffúz kibocsátás
	F = B1-K1-K5-K6-K7-K8, vagy

F = K2+K3+K4+K9


Az előzőekhez hasonlóan, a technológia tényleges Rx és R40 jelű anyag kibocsátásának számítása szintén külön adatszolgáltatás nélkül, az egyedi oldószermérleg és véggáz adatok összesítésével történik. A leggyakrabban alkalmazott VOC vegyületek Rx és R40 szerinti besorolása az alapbejelentés kitöltési útmutatójának 4. számú mellékletében található.

13. LM/L – Leválasztott anyagok adatlap

LM/L adatlapot abban az esetben kell kitölteni, ha az alapbejelentésben leválasztó berendezést jelentettek be. Külön adatlapot kell kitölteni minden egyes leválasztó berendezésre.

Egy adatlap egy teljes évre vonatkozik, és a berendezésen leválasztott anyagok mennyiségét tartalmazza. 

1. KTJ (Környezetvédelmi Terület Jel)

A telephely környezetvédelmi azonosítója.

2. Adatszolgáltatás dátuma

A borítólappal egyezően kell megadni.

3. Technológia azonosító

Annak a technológiának az azonosítóját kell feltüntetni, amelyhez a leválasztó berendezés tartozik.

4. Technológia megnevezése

A technológia megnevezése az alapbejelentés szerint.

5. Leválasztó berendezés azonosító

A leválasztó berendezés azonosítója, amelyre az adatlapon feltüntetett adatok vonatkoznak.

6. Leválasztó berendezés megnevezése

A leválasztó berendezés megnevezése az alapbejelentés szerint.

7. Leválasztó berendezés üzemideje

A bemutatott leválasztó berendezés éves üzemóráinak száma. A mező kitöltése kötelező. Amennyiben a berendezés nem üzemelt, nullát kell megadni.

8. Leválasztott légszennyező anyagok adatai

A táblázatban a leválasztó berendezéssel leválasztott anyagok mennyiségét, és az anyagok kezelésével, elhelyezésével kapcsolatos adatokat kell feltüntetni. A táblázat a következő oszlopokat tartalmazza:

Szennyező anyag azonosító:

A leválasztott légszennyezőanyag azonosítója. A légszennyező anyagokat az alapbejelentés kitöltési útmutatójának 6. számú melléklete szerint kell besorolni.

Szennyezőanyag megnevezése:

A légszennyező anyag szöveges megnevezése, a fent említett szennyezőanyag kódlista alapján.

Leválasztott összes mennyiség:

A leválasztó berendezéssel leválasztott éves anyagmennyiség.

Telephelyen technológiába visszaforgatott mennyiség:

A leválasztott összes mennyiségből a telephelyen belül valamely technológiában hasznosított mennyiség, beleértve a hő hasznosítást is. Ebből a szempontból csak a telephelyen belüli technológiákat szabad figyelembe venni. Az üzemeltető más telephelyén, vagy más üzemeltető telephelyén történő hasznosítást a következő oszlopban kell figyelembe venni.

Értékesített, vagy telephelyen kívül hasznosított mennyiség:

Értékesített, vagy értékesítés nélkül hasznosításra, más telephelyre elszállított mennyiség, beleértve a hő hasznosítást is.

Hulladékként lerakott, vagy más módon ártalmatlanított mennyiség:

A nem hasznosított, hulladékként lerakott, vagy más módón ártalmatlanított mennyiséget kell feltüntetni. Ide sorolható a hő hasznosítás nélküli égetéssel történő ártalmatlanítás is. Meg kell adni a telephelyen belül és a telephelyen kívül lerakott vagy más módon ártalmatlanított mennyiségeket.

M:

A leválasztott mennyiségeket anyagonként különböző tömeg mértékegységben lehet kifejezni, azzal a feltétellel, hogy az egy anyagra vonatkozóan adatokat azonos mértékegységben kell megadni. A használható mértékegységek az alábbiak:

kg
–
kilogramm

t
–
tonna

e t
–
ezer tonna

14.
LM/RSZ – Rendkívüli szennyezés kibocsátási adatlap

Az adatlapon ugyanolyan típusú azonosító adatokat kell feltüntetni, mint az LM/PF1 jelű adatlapon. Éves adatokat kell szerepeltetni és ugyanazon adatlapon egy telephely több technológiájára is lehet adatokat megadni. Az adatszolgáltatást az E-PRTR rendelet 5. cikk (2) bekezdésében foglalt előírásnak megfelelően kell teljesíteni.
A táblázat a következő oszlopokat tartalmazza:

KTJ (Környezetvédelmi Terület Jel)

A telephely környezetvédelmi azonosítója.

Adatszolgáltatás dátuma

A borítólappal egyezően kell megadni.

Technológia azonosító

Annak a technológiának az azonosítója, amelyhez a pontforrás tartozik.

Technológia megnevezése

A technológia megnevezése az alapbejelentés szerint.

Pontforrás azonosító 

A pontforrás azonosítója, amelyre az adatlap adatai vonatkoznak. Minden esetben csak olyan pontforrás azonosító adható meg, amelyet az alapbejelentés során nyilvántartásba vettek.

Forrás megnevezése

A pontforrás megnevezése az alapbejelentés szerint.

Szennyezőanyag azonosító:

A légszennyező anyagokat az alapbejelentés kitöltési útmutatójának 6. számú melléklete szerint kell besorolni, az alapbejelentéssel megegyezően.

Szennyezőanyag megnevezése:

Az adott pontforráshoz tartozó légszennyező anyagok szöveges megnevezése, a fent említett szennyezőanyag kódlista alapján.

Kibocsátott mennyiség:

A tárgyévre vonatkozó balesetből származó telephelyi összesített kibocsátás a kibocsátott szennyezőanyag mennyiségének megfelelő mértékegységben kifejezve ([t/év]. [kg/év]. [g/év]. [mg/év]. [g/év]. [ng/év]).
A kibocsátás mennyisége mellett jelezni kell a mértékegységet és az adat meghatározásának módját. Az adat meghatározása történhet:

M
–
szakaszos méréssel,

S
–
számítással, modellezéssel,

B
–
becsléssel.

A mezőbe az M, S, B kódok megfelelőjét kell beírni.
Használt elemzési/számítási módszer:

A mezőbe a 4. sz. melléklet 1. és 2. táblázatból kikereshető kódot kell beírni, amely a méréssel vagy számítással meghatározott adatokhoz tartózó nemzetközileg elfogadott szabvány, ill. számítási módszernek megfelel.

Nem kell kitölteni a mezőt, ha az adatmeghatározás módja mezőbe a „becsléssel” („B”) szó rövidítése került.
12.  számú melléklet a kitöltési útmutatóhoz

Technológiák, amelyekhez kötelezően termelési adatokat kell megadni a határérték ellenőrzéshez

Az alábbiakban felsorolt technológiák esetén, az éves adatszolgáltatásban minden esetben meg kell adni az anyagazonosítóval jelzett mennyiségi adatokat. Az adatokat az utolsó oszlopban feltüntetett mértékegységekben kell szolgáltatni. Az azonosítókhoz tartozó megnevezéseket a 2. számú melléklet tartalmazza.

Abban az esetben, ha listában egy technológiához több anyagazonosító vagy több mértékegység tartozik, akkor a feltüntetett anyagazonosítóhoz és mértékegységhez tartozó valamennyi adatot meg kell adni. (pl. kéngyártás vagy új személygépjárművek festése)

	Technológia besorolás kód

határértékhez
	Technológia megnevezése
	Anyag-azonosító
	Mérték-egység

	7
	Üvegszál és boroszilikát üveg gyártása üvegolvasztás, kádkemence
	1
	t

	8
	Üvegszál és boroszilikát üveg gyártása, üvegolvasztás, kádkemence, oxigénrásegítéses tüzelés
	1
	t

	9
	Üvegszál és boroszilikát üveg gyártás, üvegolvasztás, kádkemence, elektromos hevítés
	1
	t

	30
	Kokszgyártás (petrolkoksz tüzelés kivételével), kokszkitolás
	2
	t

	33
	Kokszgyártás (petrolkoksz tüzelés), kokszkitolás
	2
	t

	38
	Alumíniumolvasztó berendezések (finomító- és klórozó berendezés kivételével), 0,5 kg/h vagy nagyobb tömegáram esetén
	3
	t

	58
	Salétromsavgyártás
	4
	t

	61
	SO2, SO3, H2SO3, H2SO4 gyártás, meglévő, egyszeres kontakt kénsavgyártás
	5
	t

	63
	Alumíniumgyártás, csarnokelszívással
	3
	t

	66
	Klór alkáli-elektrolízis, amalgámos technológia
	6
	t

	67
	Kéngyártás, 20 t/nap kéntermelésnél és alatta
	7
	t

	
	
	8
	%

	68
	Kéngyártás, 20 t/nap < kapacitás < 50 t/nap
	7
	t

	
	
	8
	%

	69
	Kéngyártás, 50 t/nap kén felett
	7
	t

	
	
	8
	%

	73
	Nitrogén alapú műtrágyák, ammóniumnitrát-gyártás, prillezéses eljárás
	9
	t

	74
	Nitrogén alapú műtrágyák, mészammonsalétrom, pétisó-gyártás prillezéses eljárás
	10
	t

	75
	Nitrogén alapú műtrágyák, dolomit őrlés
	11
	t

	76
	Nitrogén alapú műtrágyák, karbamid gyártás
	12
	t

	77
	Poli(vinil-klorid) gyártás, PVC tömb polimerizáció
	13
	kg

	78
	Poli(vinil-klorid) gyártás, szuszpenziós homopolimerizáció
	13
	kg

	79
	Poli(vinil-klorid) gyártás, szuszpenziós kopolimerizáció
	13
	kg

	80
	Poli(vinil-klorid) gyártás, mikro szuszpenziós és emulziós PVC
	13
	kg

	219
	Tekercselő huzalok bevonatolása (>5 t/év), huzalátmérő <=0,1 mm
	14
	kg

	220
	Tekercselő huzalok bevonatolása (>5 t/év), minden egyéb eset
	15
	kg

	225
	Oldószeres vegytisztítás
	16
	kg

	226
	Faanyag impregnálása, ( > 25 t/év), karbolsavas eljárás kivételével
	17
	m3

	227
	Faanyag impregnálása, ( > 25 t/év), karbolsavas (krezolos) eljárás 
	17
	m3

	228
	Bőrök festése (10 – 25 t/év)   
	18
	m2

	229
	Bőrök festése  (>25 t/év)
	18
	m2

	230
	Bőrök festése (>10 t/év); bútorgyártásban használt és különleges bőrök
	18
	m2

	231
	Cipők (lábbelik) gyártása, (>5 t/év)
	19
	pár

	232
	Fa és műanyag rétegelt borítás (laminálás), (>5 t/év)
	20
	m2

	241
	Növényolaj és állati zsírkinyerés (extrahálás) és növényolaj-finomítás

 ( > 10 t/év), állati zsír
	21
	t

	242
	Növényolaj- és állatizsír-kinyerés (extrahálás) és növényolaj-finomítás  (> 10 t/év), ricinusolaj
	22
	t

	243
	Növényolaj- és állatizsír-kinyerés (extrahálás) és növényolaj-finomítás  (> 10 t/év), repcemag
	23
	t

	244
	Növényolaj- és állatizsír-kinyerés (extrahálás) és növényolaj-finomítás (> 10 t/év), napraforgómag
	24
	t

	245
	Növényolaj- és állatizsír-kinyerés (extrahálás) és növényolaj-finomítás  (> 10 t/év), szójabab (normál őrlés, sajtolás)
	25
	t

	246
	Növényolaj- és állatizsír-kinyerés (extrahálás) és növényolaj-finomítás, ( > 10 t/év), szójabab (fehér üledék)
	26
	t

	247
	Növényolaj- és állatizsír-kinyerés (extrahálás) és növényolaj-finomítás, ( > 10 t/év), egyéb magvak és növényi anyagok, adagonkénti feldolgozás
	27
	t

	248
	Növényolaj- és állatizsír-kinyerés (extrahálás) és növényolaj-finomítás, ( > 10 t/év), egyéb magvak és növényi anyagok, minden frakcionálási folyamat, kivéve a zagy eltávolítását
	27
	t

	249
	Növényolaj- és állatizsír-kinyerés (extrahálás) és növényolaj-finomítás, ( > 10 t/év), egyéb magvak és növényi anyagok, zagyeltávolítás
	27
	t

	252
	Új személygépjárművek festése ( > 15 t/h) vagy > 5000 db/év
	28
	db

	
	
	28
	m2

	253
	Új személygépjárművek festése ( > 15 t/h) vagy  5000 db/év, önhordó karosszéria
	29
	db

	
	
	29
	m2

	254
	Új személygépjárművek festése ( > 15 t/h) vagy > 3500 db/év, alvázra épített
	30
	db

	
	
	30
	m2

	255
	Új autókabinok, teherautó vezetőfülkék festése ( > 15 t/h), vagy < 5000 db/év
	31
	m2

	256
	Új autókabinok, teherautó vezetőfülkék festése ( > 15 t/h), vagy > 5000 db/év
	31
	m2

	257
	Új haszongépjárművek festése ( > 15 t/h), vagy ( 2500 db/év
	32
	m2

	258
	Új haszongépjárművek festése ( > 15 t/h), vagy > 2500 db/év
	32
	m2

	259
	Új autóbuszok festése ( > 15 t/h), vagy < 2000 db/év
	33
	m2

	260
	Új autóbuszok festése ( > 15 t/h), vagy > 2000 db/év
	33
	m2


13.  számú melléklet a kitöltési útmutatóhoz

Határérték ellenőrzéshez megadandó termelési adatok anyagazonosítói

	Anyagazonosító


	Megnevezés



	1
	Üveg

	2
	Koksz

	3
	Alumínium

	4
	Salétromsav

	5
	H2SO4

	6
	Klór

	7
	Tüzelőanyagban és betétanyagban felhasznált kén összes tömege

	8
	Kéngyártás, Claus eljárásra S emisszió fok   

	9
	Ammóniumnitrát

	10
	Mészammonsalétrom (pétisó)

	11
	Dolomit

	12
	Karbamid

	13
	PVC

	14
	Tekercselőhuzal huzal (átmérő =< 0.1 mm)

	15
	Tekercselőhuzal huzal (átmérő >0,1 mm)

	16
	Tisztított  ruha

	17
	Impregnált faanyag

	18
	Bevonatolt és/vagy festett bőr

	19
	Lábbeli

	20
	Fa vagy műanyag rétegelt borítás

	21
	Állati zsír

	22
	Ricinus-olaj

	23
	Repce-mag-olaj

	24
	Napraforgó-olaj

	25
	Szójabab (normál őrlés, sajtolás)

	26
	Szójabab (fehérüledék)

	27
	Egyéb magvak, és növényi anyagok

	28
	Lefestett új személygépjármű karosszéria

	29
	Lefestett új személygépjármű karosszéria (önhordó karosszéria)

	30
	Lefestett új személygépjármű karosszéria (alvázra épített karosszéria)

	31
	Lefestett új autókabin, teherautó vezetőfülke

	32
	Lefestett új haszongépjármű

	33
	Lefestett új autóbusz


14. számú melléklet a kitöltési útmutatóhoz

Tüzelőanyagok kódjai

	Tüzelőanyag megnevezése
	Tüzelőanyag kódjele

	Szilárd tüzelőanyagok:
	

	
Hazai feketeszén
	17

	
Import feketeszén
	18

	
Hazai barnaszén
	12

	
Import barnaszén
	19

	
Lignit
	13

	
Tőzeg
	50

	
Koksz
	51

	
Petrolkoksz
	52

	
Tűzifa és fahulladék
	15

	
Biobrikett és egyéb bio tüzelőanyagok
	16

	
Egyéb szilárd tüzelőanyagok
	53

	Cseppfolyós tüzelőanyagok:
	

	
Tüzelőolajok:
	

	

TÜ 5/20 tüzelőolaj
	60

	

Erőműi tüzelőolaj
	61

	
Fűtőolajok:
	

	

FA 60/80 extra könnyű fűtőolaj
	70

	

FA 60/120 fűtőolaj
	71

	

FA 60/130 fűtőolaj
	72

	

F 60/130 fűtőolaj
	73

	

F 90/160 fűtőolaj
	74

	

F 100/200 nehéz fűtőolaj
	75

	

FA 90/160 kis kéntartalmú fűtőolaj
	76

	

FA 100/200 nehéz fűtőolaj
	77

	
Egyéb cseppfolyós tüzelőanyagok
	90


	Gáznemű tüzelőanyagok:
	

	
Földgáz
	31

	
PB-gáz
	35

	
LPG
	37

	
Finomítói gáz (olajfeldolgozásból)
	32

	
Kamragáz (kokszolásból)
	33

	
Kohógáz
	34

	
Biogáz
	36

	
Csökkentett metántartalmú földgáz (inert gáz)
	38

	
Egyéb éghető gázok
	39


15. számú melléklet a kitöltési útmutatóhoz
1.Táblázat: Nemzetközileg elfogadott mérési módszerek listája levegőben L= levegő; 

	Sor-

szám
	Szennyező anyag
	EN vagy ISO szabvány
Légszennyezés

(a rövidítések jelentését 

lásd a táblázat alatt)
	Használt elemzési /számítási módszer

kódja

	1
	Metán (CH4)
	az ISO szabvány előkészületben az ISO/TC 146/SC 1/ WG 22 alapján
(csak tájékoztatás céljára)

Állattartó telepeknél  EMEP/CORINAIR
	L011

L012

	2
	Szén-monoxid (CO)
	EN 15058:2006

ISO 12039:2001
	L021

L022

	3
	Szén-dioxid (CO2)
	ISO 12039:2001
	L022

	4
	Fluorozott szénhidrogének (HFC-k)
	
	

	5
	Dinitrogén-oxid (N2O)
	az ISO szabvány előkészületben az ISO/TC 146/SC 1/ WG 19 alapján
(csak tájékoztatás céljára)
	L051

	6
	Ammónia (NH3)
	Állattartó telepeknél EMEP/CORINAIR
	L061

	7
	Nem metán illékony szerves vegyületek (NMVOC)
	EN 13649:2002
	L621

	8
	Nitrogén-oxidok (NOx/NO2)
	EN 14792:2006

ISO 11564:1998

ISO 10849:1996 
EN 14181
	L081

L082

L083
L084

	9
	Perfluorkarbonok (PFC-k)
	
	

	10
	Kén-hexafluorid (SF6)
	
	

	11
	Kén-oxidok (SOx/SO2)
	EN 14791:2006

ISO 7934:1989

ISO 7935:1992

ISO 11632:1998
	L111

L112

L113

L114

	12
	Összes nitrogén
	---
	---

	13
	Összes foszfor
	---
	---

	14
	Hidroklór-fluorkarbonok (HCFC-k)
	
	

	15
	Klór-fluorkarbonok (CFC-k)
	
	

	16
	Halonok
	
	

	17
	Arzén és vegyületei
(mint As)
	EN 14385:2004
	L171

	18
	Kadmium és vegyületei
(mint Cd) 
	EN 14385:2004
	L171

	19
	Króm és vegyületei
(mint Cr) 
	EN 14385:2004
	L171

	20
	Réz és vegyületei
(mint Cu)
	EN 14385:2004
	L171

	21
	Higany és vegyületei
(mint Hg)
	EN 13211:2001

EN 14884:2006
	L211

L212

	22
	Nikkel és vegyületei
(mint Ni)
	EN 14385:2004
	L171

	23
	Ólom és vegyületei
(mint Pb)
	EN 14385:2004
	L171

	24
	Cink és vegyületei
(mint Zn)
	
	

	25
	Alaklór
	---
	---

	26
	Aldrin
	
	

	27
	Atrazin
	---
	---

	28
	Klórdán
	
	

	29
	Klórdekon
	
	

	30
	Klórfenvinfosz
	---
	---

	31
	Klór-alkánok, C10-C13
	---
	---

	32
	Klórpirifosz
	---
	---

	33
	DDT
	
	

	34
	1,2-diklór-etán (EDC)
	
	

	35
	Diklór-metán (DCM)
	
	

	36
	Dieldrin
	
	

	37
	Diuron
	---
	---

	38
	Endoszulfán
	---
	---

	39
	Endrin
	
	

	40
	Halogénezett szerves vegyületek (mint AOX) 
	---
	---

	41
	Heptaklór
	
	

	42
	Hexaklór-benzol (HCB)
	
	

	43
	Hexaklór-butadién (HCBD)
	---
	---

	44
	1,2,3,4,5, 6-hexaklór-ciklohexán (HCH)
	
	

	45
	Lindán
	
	

	46
	Mirex
	
	

	47
	PCDD +PCDF (dioxinok + furánok) (mint Teq)
	MSZ EN 1948-1 – 3:2006
	L470

	48
	Pentaklór-benzol
	
	

	49
	Pentaklór-fenol (PCP)
	
	

	50
	Poliklórozott bifenilek (PCB-k)
	MSZ EN 1948-4:2006 


	L471

	51
	Simazin
	---
	---

	52
	Tetraklór-etilén (PER) 
	
	

	53
	Tetraklór-metán (TCM)
	
	

	54
	Triklór-benzolok (TCB-k) (összes izomer)
	
	

	55
	1,1,1-triklór-etán 
	
	

	56
	1,1,2,2-tetraklór-etán
	
	

	57
	Triklór-etilén 
	
	

	58
	Triklór-metán
	
	

	59
	Toxafén
	
	

	60
	Vinilklorid 
	
	

	61
	Antracén
	ISO 11338-1 - 2:2003
	L610

	62
	Benzol
	EN 13649:2002
	L621

	63
	Brómozott difenil-éterek (PBDE) 
	---
	---

	64
	Nonilfenol és nonilfenol-etoxilátok (NP/NPE-k)
	---
	---

	65
	Etil-benzol
	---
	---

	66
	Etilén-oxid
	
	

	67
	Izoproturon
	---
	---

	68
	Naftalin
	
	

	69
	Szerves ónvegyületek 
(mint összes Sn)
	---
	---

	70
	Di-(2-etil-hexil-)ftalát (DEHP)
	
	

	71
	Fenolok (mint összes C)
	---
	---

	72
	Policiklikus aromás szénhidrogének (PAH-ok)
	ISO 11338-1 - 2:2003
MSZ 21470-84
	L610
L611

	73
	Toluol
	---
	---

	74
	Tributil-ón és vegyületei
	---
	---

	75
	Trifenil-ón és vegyületei
	---
	---

	76
	Összes szerves szén (TOC)
(mint összes C vagy KOI/3)
	---
	---

	77
	Trifluralin 
	---
	---

	78
	Xilolok 
	---
	---

	79
	Kloridok (mint összes Cl)
	---
	---

	80
	Klór és szervetlen vegyületei (mint HCl)
	EN 1911-1 – 3:2003
	L800

	81
	Azbeszt
	ISO 10397:1993
	L811

	82
	Cianidok (mint összes CN)
	---
	---

	83
	Fluoridok (mint összes F)
	---
	---

	84
	Fluor és szervetlen

vegyületei (mint HF)
	ISO/DIS 15713:2006
	L841

	85
	Hidrogén-cianid (HCN)
	
	

	86
	Szálló por (PM10)
	ISO 23210:2009

MSZ EN 15445
	L861

L862

	87
	Oktilfenolok és

 oktilfenol-etoxilátok
	---
	---

	88
	Fluorantén
	ISO 11338-1 - 2:2003 
	L610

	89
	 Izodrin
	---
	---

	90
	Hexabróm-bifenil
	
	

	91
	Benzo(g,h,i)perilén
	---
	---


Rövidítések:
	EN
Európai szabvány
CEN/TS
CEN műszaki specifikáció
CEN/TR
CEN műszaki jelentés
ISO
Nemzetközi szabvány
ISO/CD
ISO bizottsági tervezet

ISO/TS
ISO műszaki specifikáció
ISO/TR
ISO műszaki jelentés

	ISO/DIS 
Nyilvános vizsgálat tárgyát képező ISO szabványtervezet 

ISO/FDIS 
Hivatalos szavazással elfogadandó ISO szabványtervezet

PrXXX
Szabványtervezet (csak tájékoztatás céljára)

“---“
Az európai PRTR szerint nincs jelentési kötelezettség

Az üresen maradó cellákhoz nincs még nemzetközi szabvány




2 Táblázat. Az E-PRTR jelentésben alkalmazandó helyettesítő mérési/számítási módszerek listája

	A helyettesítő módszer leírása 
	A helyettesítő módszer

kódja

	Az adott üzem számára az illetékes hatóság által már engedélyben, vagy az üzemeltetési engedélyben előírt mérési vagy számítási módszer (PERmit)
	PER

	Az adott szennyező anyagra vagy érintett üzemre vonatkozóan jogszabály által előírt országos vagy regionális kötelező mérési vagy számítási módszer (National or Regional Binding measurement or calculation methodology)
	NRB

	Tömeg-mérleg módszer, amelyet az illetékes hatóság elfogadott (MAss Balance method)
	MAB

	Európa-szerte alkalmazott ágazat-specifikus számítási módszer (Sector Specific Calculation)
	SSC

	Egyéb mérési vagy számítási módszer (OTHer measurement or calculation methodology)
	OTH

	Nemzetközileg elfogadott számítási módszer. ETS vagy, IPCC vagy, UNECE/EMEP (Pl. Az állattartó telepek jelentésénél elfogadott számítási módszer UNECE/EMEP)
	ETS vagy; IPCC vagy; UNEM

	Alternatív mérési módszer a meglévő CEN/ISO mérésügyi szabványokkal összhangban (ALTernative measurement method)
	ALT

	Mérési módszer, amelynek megfelelőségét hitelesített referencia-anyagokkal bizonyítják, és amelyet az illetékes hatóság elfogadott (Certified Reference Materials)
	CRM

	Iránymutatások az üvegházhatást okozó gázok Kibocsátási egység Kereskedelmi Rendszer alapján történő nyomon követéséhez és jelentéséhez; a jelentendő módszer neve:
	ETS

	Tömegmérés
	MM


� Az E-PRTR rendelet letölthető a hazai szakmai honlapról: � HYPERLINK "http://prtr.kvvm.hu" ��http://prtr.kvvm.hu� a letöltések menüponton keresztül.


� Az E-PRTR útmutató letölthető a KvVM EPER-PRTR (URL: � HYPERLINK "http://eper-prtr.kvvm.hu/" ��http://eper-prtr.kvvm.hu/�), ill. a hazai  szakmai honlapról: � HYPERLINK "http://prtr.kvvm.hu" ��http://prtr.kvvm.hu� a letöltések menüponton keresztül.


� „� HYPERLINK "http://www.ippc.hu/pdf/monitoring.pdf" �A monitoring általános alapelvei” c. - referencia dokumentum� letölthető az IPPC honlapról � HYPERLINK "http://www.ippc.hu" ��www.ippc.hu� az „Információk a BAT-ról - Teljes terjedelemben magyar nyelvre lefordított BAT Referencia-dokumentumok” c. fülről. A keresett információ a dokumentum 20. oldalán található.


�Az E-PRTR rendelet letölthető a hazai szakmai honlapról: a � HYPERLINK "http://prtr.kvvm.hu" ��http://prtr.kvvm.hu� a letöltések menüponton keresztül..


� Az E-PRTR útmutató letölthető a KvVM EPER-PRTR (URL: � HYPERLINK "http://eper-prtr.kvvm.hu/" ��http://eper-prtr.kvvm.hu/�), ill. PRTR (� HYPERLINK "http://prtr.kvvm.hu" ��http://prtr.kvvm.hu�) honlapjairól a letöltések menüponton keresztül.


� „� HYPERLINK "http://www.ippc.hu/pdf/monitoring.pdf" �A monitoring általános alapelvei” c. - referencia dokumentum� letölthető az IPPC honlapról � HYPERLINK "http://www.ippc.hu" ��www.ippc.hu� az „Információk a BAT-ról - Teljes terjedelemben magyar nyelvre lefordított BAT Referencia-dokumentumok” c. fülről. A keresett információ a dokumentum 20. oldalán található.


� A számításához készült excel táblázat és a kitöltési útmutató letölthető a � HYPERLINK "http://prtr.kvvm.hu" ��http://prtr.kvvm.hu� a letöltések menüponton keresztül.


�Turnus: Az állatoknak az a csoportja, amelyek egy termelési ciklust, nevelési fázist (pl. hízlalás) töltenek együtt. (Példa: brojlereknél a betelepítéstől a véghízlalásig, 42-45 napig együtt nevelt állatok)


�Napi bennálló: Az állattartó telepen, adott időpontban (napon) ténylegesen jelenlévő állatok darabszáma.


�Átlagos napi bennálló: A napi bennálló értékének adott időszakra – általában egy évre – vonatkoztatott átlagolt mennyisége. Az éves telepi állatlétszám ingadozásokat, turnusonkénti állatlétszám különbségeket kiegyenlítő átlagos állatlétszám, amely megmutatja, hogy egy telep átlagosan, egy adott időszakaszban milyen kihasználtsággal működik. Az éves állatlétszámból, illetve a telepi férőhely kihasználtságból számolható mennyiség.
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